
连杆浮球液位控器耐腐蚀 FD系列

产品名称 连杆浮球液位控器耐腐蚀 FD系列

公司名称 东莞市福恩电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:FUENSENSOR
型号:FD系列

公司地址 东莞常平朗贝新围三街76号

联系电话 86-076983825053

产品详情

连杆浮球液位开关的工作原理直接、简单，通常将密封的非磁性金属或工程塑胶管内根据需要设置一点
或多点磁簧开关，再将带有内置磁性系统的浮球固定在本体管内磁簧开关相关位置上，使浮球在一定范
围内上下浮动，利用浮球内的磁性系统透过本体管去触发磁簧开关的闭合或断开，以产生开关动作，达
到控制液位的目的，这种简单并已得到证明的工作原理适合于各种工业状况下的液位测量。 

连杆浮球液位开关fd系列 型号： fd系列 品名称： 连杆浮球液位开关
接点容量： ac220v/1a;dc24v/0.5a  工作压力： ≤2.5mpa  浮球比重： 0.7 
输出信号： spst no/nc  工作温度： -30~150℃ 防护等级： ip65 
浮球材质：pp/pvdf/sus304/sus316l  本体材质： pp/pvdf/sus304/sus316l  连接方式： 法兰,螺牙等

适用场合：水、油、石油、化工溶液等能与pp,pvdf,sus304/316l兼容的液体
安装方式： 竖直安装/水平(侧面)安装 是否防爆： 防爆或非防爆可选择.

 

本产品的加工定制是是，品牌是FUENSENSOR，型号是FD系列，类型是防爆浮球液位控制器，测量范围
是0~6M，测量精度是100%，输出信号是4~20（mA），材质是PP，PVDF，SUS304/SUS316L，电源是0~2
20
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