
链板排屑机加工 链板式排屑机

产品名称 链板排屑机加工 链板式排屑机

公司名称 庆云黑马鑫益机床附件制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:链板式排屑机
品牌:黑马鑫益

公司地址 庆云县民营创业园宏毅路2-5号

联系电话 0534-3287968 18678366052

产品详情

yylp系列链板式排屑器主要用于收集和输送各种卷状、团状、条状、块状切屑。广泛应用于各类数控机
床加工中心和柔性生产线等自动化程度较高的机床。也可作为冲压、冷镦机床小型零件的输送机。也是
组合机床冷却液处理系统的主要排屑功能部件。该设备起到改善操作环境，减轻劳动强度，提高整机自
动化程度的作用。

 

 

链板式排屑机主要用于干式或湿式加工中各种卷状、团状、条状、块状切屑的收集与输送，不适合粉末
状切屑。本装置工作运行平稳，输送效率高，并配有过载保护装置，安全可靠。可广泛用于数控机床、
组合机床、加工中心、专业化机床等流水自动线的切屑运输，并可根据排屑量及切屑的形状选用不同节
距的链板。 

 

产品的结构形式分a、b两种。 其中a型为排屑单机，b型为带水箱的排屑机，其结构为内封闭，可置于
油箱或冷却液箱中，水箱可做成l型，把水泵及过滤插网安排在排屑机的侧面。

 

 

 

 



刮板式排屑机主要用于干式或湿式加工中长度不超过150mm非团状、细小碎屑的分离和清除，适合于各
种不同切屑材质。磁刮板式排屑机则主要适用于采用湿式加工的短碎状钢屑、铸铁屑的输送。 刮板式排
屑装置采用减速电机驱动，由链条带动刮屑板将沉淀在排屑机的底板上的切屑刮出至集屑车内。本装置
工作可靠、性能稳定、定量排屑、无噪音、寿命长。

 

     磁刮板式排屑装置是在刮板式排屑装置的基础上在排屑机的底板上设有永磁式磁场，切屑先
吸附在底板上再有刮屑板强行刮出。在湿式加工中，磁刮板式排屑机是替代永磁式排屑机的首选机型。

 

产品的结构形式分a、b两种。 其中a型为排屑单机，b型为带水箱的排屑机，其结构为内封闭，可置于
油箱或冷却液箱中。

 

 

   

 

本产品的加工定制是是，类型是链板式排屑机，品牌是黑马鑫益，尺寸是订做（cm），重量是订做，主
机功率是订做，材质是金属，传送能力是订做，传送距离是订做，工作电压是订做，工作电流是订做，
规格是订做
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