
EPDM自钻连体垫圈连体垫片

产品名称 EPDM自钻连体垫圈连体垫片

公司名称 顺德陈村镇管兴五金经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
样品或现货:现货
品牌:广兴牌

公司地址 中国 广东 佛山 顺德区
陈村力源金属物流城H区8座10-12号

联系电话 86 0757 29823622

产品详情

产品介绍

1、螺丝防水垫片类：

①铝垫片，铝垫圈，阳光板专用垫片，耐力板铝垫片：

直径30㎜，内径6㎜，上为1㎜优质铝片，下为三元乙丙epdm连体胶圈，对pc板材不会产生任何腐蚀作用
。用于阳光板、耐力板无接缝处，可以替代铝压条使用。

 ②epdm垫圈、三元乙丙胶垫、阳光板耐力板专用epdm防水扣：

epdm包钮epdm垫圈是直径32㎜中间设计略带凸台的epdm材质胶粒，安装pc板材时可避免螺钉与板材接
触对板材热胀冷缩、防水密封有一定作用。epdm（三元乙丙）耐老化、抗臭氧、耐高低温、抗紫外线、
耐酸碱、具有良好的物理化学稳定性能，是采光板专用螺丝防水垫圈。

③abs带盖的防水垫圈、pc高档螺丝防水帽：

均为阳光板、耐力板大型项目工程专用定制的螺丝防水帽，外形美观设计巧妙，用于观光工程阳光板、
耐力板无接缝处，稳固耐牢，美观大方。

 

产品展示

 



注：报价不含自钻螺丝

 

钻尾螺丝专用，防水加压，增长螺丝寿命。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，品牌是广兴牌，型号是12#，类别是球面垫圈，标准类型是
国标，标准编号是GB852-88，规格是12#，表面处理是镀锌，材料等级是锌及锌合金，产品等级是A级，
应用范围是建筑装修用紧固件，产品规格是16MM,19MM,25MM,32MM
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