
RCA纸带耐磨擦试验机 澳博

产品名称 RCA纸带耐磨擦试验机 澳博

公司名称 昆山澳博检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:澳博
型号:RCA-7-IBB

公司地址 苏州昆山市石牌镇东岳路299号

联系电话 0512-36875408

产品详情

rca纸带耐磨试验机卷动未涂油之纸或胶带与试样摩擦于一定回转数下，视其耐摩耗效果。

 

适用范围及特点：
手机、笔记本电脑、电话机、pda、mp3、cd机及各种塑胶外壳表面喷涂的涂层之摩擦试验；
硅橡胶制品表面丝印的耐摩擦试验；
经过表面处理如电镀、水镀、真空镀的产品表面耐摩擦系数试验等。
本公司独特设计为双电机双计数显示机型： 
         1. 数显计数器：有预设次数功能，到预设值自动停机；

        
2. 机械式计数器：可作累计磨擦次数用，可提醒使用人员到次数后及时更换摩擦圈。

 

注：另有带调速功能之机型可供选择。
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卷动未涂油之纸或胶带与试样摩擦于一定回转数下，视其耐摩耗效果。
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对于较柔软之材质，可使用重量砝码减轻荷重为55g或175g(标准荷重为175g)
    



3 附带灯式放大镜以察看。
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电源：ac220  50/60hz
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总功率：10w
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符合astmf2357-04之规范
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纸带(用一般测试)宽度11/16”,每卷可测1800cycles
  

8

  

荷重：可选择55、175或275g
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计数器：0~9999次

本产品的加工定制是是，品牌是澳博，型号是RCA-7-IBB，测量范围是手机外壳、塑料外壳、皮革、布
料、涂料、纸、地砖、玻璃、天然橡胶等，磨擦频率是17次/min可调，测量行程是0-50mm可任意调整（
mm）
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