
TABER耐磨试验机 沃玛

产品名称 TABER耐磨试验机 沃玛

公司名称 东莞市沃玛仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:沃玛
型号:WM-7012-T

公司地址 东莞市南城区周溪工业区众利路84号高盛科技园
北区A座第二层31室

联系电话  13725880197

产品详情

 

taber耐磨试验机/橡胶耐磨试验机 产品说明：
本机适用于布、纸、涂料、合板、皮革、地砖、玻璃、天然塑料等。试法为回转之试料顶 着一对磨耗轮
，并加以规定之负荷，试料旋转时带动磨耗轮，藉以磨耗试料。磨耗损失重量为试验前后试料之重量差
taber耐磨试验机/橡胶耐磨试验机 规    格： l      试片内径：3mm l      磨耗轮：
�2′（max.45mm）(w) 1/2′ l      磨耗轮中心间距： 63.5mm l     
磨耗轮与试片盘中心间距： 37-38mm l      磨耗轮轨迹：  外径3
1/2′;内径21/2′;面积30mm2    l      回转速度： 60/72r/min l      荷    重： 250
g，500 g，1000g l      计 数 器： lcd 0-999，999 l      试片与吸尘口距离： 3mm l     
变频马达： 60w l      体    积： w×d×h  530×320×310mm加吸尘器 l      重   
量： 22kg（未含吸尘器） l      电    源： ac220v，5a

本产品的加工定制是是，品牌是沃玛，型号是WM-7012-T，测量范围是112，磨擦频率是60
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