
酒精磨擦试验机 台湾忠仪

产品名称 酒精磨擦试验机 台湾忠仪

公司名称 东莞市长安忠仪仪器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:台湾忠仪
型号:ZY-339

公司地址 东莞市长安镇厦岗先兴中街46号401室

联系电话 0769-85093354 13725778523

产品详情

 

 
说明：

【abrasion tester model a20-339】适用於各种非导体涂
膜层之耐磨耗试验机可使用橡皮擦或酒精磨擦布料
之耐磨耗试验机 主 机: 不锈钢 磨擦频率:
无段式可调整转速频率磨擦 计数器: 可调整 0 - 9999
次 往返行程: 0 - 60 次 (可调)  磨擦距离: 10mm -
50mm 可自由调整测试杆可上下高低调整需要的距离
尺寸大小: 63x45x37 (lxwxh) cm  重 量: 33 kg 
标准配件: 1.测试用举杆 黑 80克±1 2支 
2.酒精磨擦棒 11∮ 2支  3.砝码 200克±0.5 4只 
5.砝码 100克±0.5 4只  6.砝码 50克±0.5 2只 
7.砝码 25克±0.5 2只  8.砝码 20克±0.5 2只  9.砝码
10克±0.5 2只  10.砝码 500克±0.5 2只  11.水平仪
1只  12.开口板手 1只  13.十字起子 1只 
14.橡皮擦 6条  15.砂纸 1片  16.毛刷 1只 
17.白色垫块 2只  18.夹具 4个 厂牌: 台制

 

   
说明：

橡皮、酒精耐磨耗测试机 ★型號：339
★往返行程：0-60mm可調 ★速度：1-120次/分
可調 ★摩擦錘：橡皮、酒精两种不同冶具，另隨



機配有砝碼6個（200g、300g、500g各兩個）
★伺服马达及调速器：日本松下
★计数器：最大可计数9999次 ★總功率：40w ★電
源：ac220v 50/60hz
★外形尺寸：500*330*300mm(長*寬*高)

本产品的加工定制是是，品牌是台湾忠仪，型号是ZY-339，测量范围是各类涂装、烤漆、喷涂产品可测
试，磨擦频率是无段式可调整转速频率磨擦，测量行程是60（mm），机台尺寸是480x302x350（mm）
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