
PT1000温度变送器系列

产品名称 PT1000温度变送器系列

公司名称 苏州迅奥电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:苏州迅奥电子
型号:XA-TT

公司地址 江苏省苏州市吴江区汾湖开发区金家坝金华路19
9号

联系电话 0512-63212627 18606253771

产品详情
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输入类型  pt1000,温度范围可根据客户要求定做，常规范围0-100度，0-200度，0-400度

输出范围  0到10v,0到20ma,4到20ma



技术参数

精度       ≤±0.2%ro，±0.5%ro

输入测量 pt1000温度范围可设定

线性度    ≤±0.1%ro

满刻度校准 ≤20%ro

零点校准 ≤10%ro

隔离强度 ac1500v(rms)/min 电源、输入、输出1、输出2四方完全隔离

工作电源 ac/dc24~265v±10%

电源消耗 ac约4va,dc约4w

响应时间 ≤400msec.

工作环境 -10~60℃/小于95%相对湿度（无冷凝状态）

贮存环境 -20~70℃/小于70%相对湿度

输出波纹 ≤0.2%r.o.(峰峰值)

输出负载 0~10vdc(负载电阻＝输入电压/10ma)；4~20ma(负载电阻＝10v/输出电流)

外壳材质 abs防火材料

安装方式 35mm标准导轨

外型尺寸 100（l）×22.5（w）×112（h）mm

重量 约200克

本产品的加工定制是是，品牌是苏州迅奥电子，型号是XA-TT，类型是热电阻温度变送器，测量范围是
全范围（℃），测量精度是0.1（℃），输出信号是0到10V4到20mA，0到5V，0到20mA，工作电压是24V,
220V（V）
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