
AI-7021D5型双路温度变送器/信号隔离器

产品名称 AI-7021D5型双路温度变送器/信号隔离器

公司名称 鼎焰能源科技（上海）有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:宇电
型号:AI-7021D5

公司地址 上海市嘉定区江桥路32号

联系电话 86-021-34010075 15021179561

产品详情

 

 

数据采集、信号调理/经济、灵活、宜安装 ai-7021d5型双路温度变送器/信号隔离器

 

●  2路可编程测量输入回路，支持k、s、e、j、b、n、t、wre5-wre26、pt100、cu50、0~20mv、0~100m
v、0~1v、0.2~1v等多种规格热电偶、热电阻及电压信号输入，热电偶自动冷端补偿，并可以自由定义温



度变送输出的量程。2输入回路均具备数字滤波，且滤波强度可以独立调整或取消滤波。 ●  使用高
性能的元器件，大大降低温度漂移并使得2个通道之间相互干扰降低，使2路测量在精度及抗干扰性能上
也达到了与单路测量仪表相当的水准。 ●  输出为2路相互隔离的标准电流（4~20ma或0~20ma）输出
●  数字校正电流输出，无电位器，进一步提高了电流输出精度及稳定性。

本产品的加工定制是否，品牌是宇电，型号是AI-7021D5，类型是隔离温度变送器，测量范围是-1999~+9
999（℃），测量精度是0.2级（℃），输出信号是4~20mA，工作电压是100~240（V）
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