
大变压器单头台式离子风机

产品名称 大变压器单头台式离子风机

公司名称 深圳市宝安区松岗金博通仪器商行

价格 面议

规格参数 型号:PC
品牌:SIMCO
类型:台式离子风机

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
松岗镇深莞新电子城二楼

联系电话 86 0755 61133578 13640989719

产品详情

 

离子风机是一种可提供平衡离子气流,宽范围集中区域的桌面型静电子工业消除器。

  

simco pc离子风机 aerostat pc的专利设计是本能地达至0+/-5v离子平衡，免除保养调整的烦脑，对静电破坏
极敏感的组件，提供最好的保护。 内置专利静电针清洁擦，简化保养程序。
有些型号提供暖风，令操作员感觉舒服。 class 100 cleanroom兼容 0+/-5v残余电压（离子平衡）
快速消除静电 离子输出显示灯 内置专利静电针清洁擦 规格：
 
  输入电压： 100vac 50、60hz,120vac/60hz,230vac/50hz

最大功率： 25w（有暖风型号 -204w）

离子平衡： 0+/-5v（本能，无需调较）

消散速度： 由1000v至100v小于1.5秒（最大风量）（根据esd－
stm3.1-2000 lonization标准）

覆盖范围： 30cm*150cm

臭氧产生： ＜0.005ppm（在风机前15cm）

操作温度： 0-50 deg c.

风速： 250－500fpm30cm(连续可调）

风量输出： 35-70cfm

风扇噪音： 50-57db60cm

显示： 亮-有高压电产生离子



显示报警： 测量仪内的感应器损坏

重量/体积： 2.4kg/14.0cm*21.8cm*8.3cm

本产品的型号是PC，品牌是SIMCO，类型是台式离子风机，气流方向是正向，材质是纯变压器，风机压
力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是净化车间，离子风量是35-70CFM（cfm），消电时间是1.5（s
），输入电压是1000（V），适用范围是净化工作室，安装距离是1-1000（cm），离子风区有效范围是1
，离子平衡度是1
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