
德国KIRCHGAESSER传感器

产品名称 德国KIRCHGAESSER传感器

公司名称 广州莱捷电器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KIRCHGAESSER传感器
型号:MIKRO-/MINIMIDEX-A
种类:湿度

公司地址 广州市白云区广州大道北1521号

联系电话 86-18588769418

产品详情

广州莱捷电器有限公司专业代理德国kirchgaesser传感器 kirchgaesser微波探测器 kirchgaesser微波发射器
kirchgaesser微波接收器 kirchgaesser限位开关 kirchgaesser信号放大器 kirchgaesser流量计 kirchgaesser温度计
kirchgaesser液位计 kirchgaesser物位计 kirchgaesser测量系统 kirchgaesser检测器 kirchgaesser监控仪
kirchgaesser料位计系列产品，如您对该产品有兴趣，欢迎随时来电咨询！ 德国kirchgaesser成立于1977年，
致力于苛刻工况下高精度测量仪器研发,定位于高端应用领域，产品具有极高的精度和可靠性，使用寿命
长，免维护，尤其在极端苛刻的工况中占据着欧洲主要的市场份额。 微波接收发射器（微波探测器）：
型号： fqr50 / fdr50 功能特点： 1）可以对所有散装固体材料进行非接触式、无磨损式检测；2）微波探测
器在测量过程中采用的是非接触式方法，因此可以安装在集装箱，排水管道或者矿井里面。微波可以从
外部穿透非金属材质进行测量；3）可以用作限位开关来对所有散料进行控制和测算。主要包括：木屑，
面粉，石膏，水泥，纸屑，纸板碎片，砂砾，沙子，所有干燥粉尘，包装袋，包装盒；4）前端平齐，非
接触式装置 ；5）机械材质坚固，无磨损，寿命长，无需维护；6）对接收器上的信号强度进行指示；7
）灵敏度可以人工调节；8）使用 r 11/2- or 11/2" npt- 螺纹即可简单安装；9）取得 atex 1/2 d 认证。
微波放大器： ftr 325 功能特点： 单通道转接放大器，用于微波探测器 fqr 50 / fdr 50
对所有固体进行物位探测 对已包装的货物进行控制和测算
通过控制器到传感器的全程操作具有高度安全性 led 显示操作和转换状态
转换信号输出的选定和删除可以进行选择 外壳小巧，在标准齿轨上进行内置式安装非常简便。
通过插拔式插头和插座即可接线。 微粒测量仪：partimex 功能特点：
牢固可靠的测量设备，适用于采矿工业。 用于探测颗粒和微尘浓度
由于测量通道内不需移动安装，因此操作性能高度可靠；
通过滤清气体保持光学洁净，另外还具有自动清洗程序。 可以在地面进行远程诊断和维护。 不锈钢外壳
测量范围： 0 .. 100 ( 例如混合性粉尘： 10 表示 16.6 毫克 / 立方米 ) ，采集微粒 < 5 μm 远程运算器
(partimex-a*) 通过最长 30 米的电缆连接到测量传感器 (partimex-srm) （注：电缆需另外单独购买。）
电源 : 10.0 vdc .. 13.0 vdc, 0.2 a 最大四个可编程信号输出，频率 5-15 赫兹 符合欧盟 en 50014 和 en 50020
标准，通过欧盟 94/9/ec (atex) 认证 marking: i m1 eex ia i (dmt 01 atex e 167) 矿用流量计：midex 功能特点：
该流量计用于测量电导液的流量，最小电导率为 5 μs / cm
比如水，乳状液，淤泥，泥浆和湿黏土等。它的操作没有磨损，也不需任何移动部件。
它可以提供两种不同温度情况下的测量，因此也可以用作测量冷热值。



另外一个特殊功能就是对流量值进行汇总计算并予以显示。 midex 采用了最先进的科技，因此操作性能
非常可靠，并且符合相关的规定。但是如果使用不当或者不按说明操作还是会导致设备损坏。 midex
是重型的防火的紧固的仪器，专用于矿工业，符合欧盟标准 en 50014 和 en 50020 ，通过了欧盟 94/9/ec
(atex) 认证。 设计口径由 dn 50 到 dn 300 额定压力从 pn 10 到 pn 500. 外壳材质为不锈钢。
代表型号有：midex、mikro-/minimidex-a mit mxr、mid-ex-e、mikro-/minimidex-e、mikro-/minimidex-
e2、multimidex、pemex-e、pemex-lc、temex、rasomex、uminex、brunnensystem pemex-
bs、ultramex、fluwex-a mit mxr、partimex、solwex20、mess-system symex、aquaconex、fdr 50 / fqr 50、fdr 50
/ fqr 50 (edelstahlausführung)、schaltverst?rker ftr 325、kühlwasser-steuerger?t aquaconex、mid-ex-e⋯

 

 

本产品的品牌是KIRCHGAESSER传感器，型号是MIKRO-/MINIMIDEX-
A，种类是湿度，制作工艺是机械，输出信号是模拟型
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