
自走式稻草打捆机 全新 稻类,麦类,秸秆

产品名称 自走式稻草打捆机 全新 稻类,麦类,秸秆

公司名称 曲阜融兴机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
产品类型:全新
适用对象:稻类,麦类,秸秆

公司地址 山东省济宁市曲阜市书院街道圣旺大道科技园内

联系电话 13562763778 13562763778

产品详情

河北秸秆圆捆打捆机好用悬挂式方捆打捆价生产商  400-6911-778

曲阜融兴机械设备有限公司系一家股份制企业，专业生产各种“融兴”牌行走式稻草打捆机、麦草打捆
机、玉米秸打捆机. 该机能够对各种麦草、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力35马力以上均可，主要由
拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动
引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草
密度，使草捆不散、不凌乱

打捆机技术及经济指标如下表公示：

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

牵引式圆捆机参数：

  

  型   号

  

  rx-50*80

  

  型    号

  

  rx-70*100
  

   配套动力

  

  20-50马力

  

  配套动力

  

 26-50马力
  

   驱动方式

  

 p.t.o驱动

  

  驱动方式

  

 p.t.o驱动
  

  作业速度

  

 1-1.5米/秒

  

  作业速度

  

 2.5-3.0米/秒
        



  捡拾幅度  800（mm）   捡拾幅度  1000（mm）
  

  捆包方式

  

间断捆包、液压开门

  

  捆包方式

  

间断捆包、液压开门
  

 草捆直径*长度

  

 500*800（mm）

  

 草捆直径*长度

  

 700*1000（mm）
  

   草捆重量

  

 20-25kg

  

  草捆重量

  

  30-40kg
  

 外形长*宽*高

  

2000*1490*1575（mm）

  

 外形长*宽*高

  

2300*1600*1450（mm）
  

   整机重量

  

 550公斤

  

  整机重量

  

  870公斤
  

注:产品更改后技术参数恕不通知

 

 

 

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是稻类,麦类,秸秆，适用领域是林业,农业，品牌是
融兴，外型尺寸是2300*1600*1450（mm），重量是870（kg），额定功率是20（Kw），工作气压是0（Mp
a），产量是0（kg/小时），类型是打捆机，配套设备是柴油机，型号是70*100，售后服务是优质，产品
规格是1
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