
真空度测试仪 精科

产品名称 真空度测试仪 精科

公司名称 宝应精科电力测试仪器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:精科
型号:ZKY-2000

公司地址 中国.江苏省.扬州市.宝应县

联系电话 86-0514-89093118 13505257240 18036254578

产品详情

1.真空度测量范围：   9.999×10-1～1×10-6

   2.离子电流测量范围：   9.999×10-1～1×10-7

3.测 量 误 差：   ＜10%

   4.测 量 分 辨 率：   10-5pa

   5.允许环境温度：   -20℃～50℃

   6.空 气 湿 度：   ≤80%rh

   7.电         源：   ac，220v，50hz±10%

   8.外 型 尺 寸：   420×290×210（mm）



9.高 压 输 出：   脉冲30kv15khz

⒑重         量：   8kg

五、使用方法

（1）本仪器分两种用途使用：

1、用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制，断路器生产厂家的灭弧室的入库检验。

2、用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度。这类检测主要用

于供电部门的例行检修及容量试验中对真空

本产品的加工定制是是，品牌是精科，型号是ZKY-2000，测量范围是0-10000000000000（Pa），外形尺寸
是430*360*230（mm），重量是5（kg），产品适用范围是真空开关真空度测试
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