
风机盘管电动球阀 鲲鱼 DQ200

产品名称 风机盘管电动球阀 鲲鱼 DQ200

公司名称 宁海鲲鱼仪表仪器厂

价格 面议

规格参数 品牌:鲲鱼
型号:DQ200
材质:黄铜

公司地址 宁海县长街镇大湖村

联系电话 86 0574 65122218 13957833810

产品详情

型号：dq200   dn25   8分接口   1寸 

电动球阀适用于暖通空调水系统的通断控制、由电驱动器和阀体两部分组成。驱动器（执行器）采用同
步电动驱动，动作稳定。内置限位接触点，能使阀门全开或全关时断电，阀体为黄铜锻造。

注：通常情况下，阀门出厂时按常闭位置安装。如果需要其它位置，请说明。

一、      主要技术参数

驱动电源：ac220v±10％，50/60hz

功率消耗：6va（仅当阀门启闭时）

电机类别：同步电机

动作时间：5-15s

引线长度：300mm

公称压力：1.6mpa

关闭压差＜0.4 mpa

无泄漏：压差＜0.4 mpa

连接方式：管螺纹g



适用介质：冷、热水   

                              

本产品的品牌是鲲鱼，型号是DQ200，材质是黄铜，连接形式是螺纹，结构形式是固定球球阀，适用介
质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，驱动方式是电动，零部件及配件是阀体，用
途是疏水，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水
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