
自卸式除铁器 推焦车

产品名称 自卸式除铁器 推焦车

公司名称 山东临朐高胜达机械厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:推焦车

公司地址 山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园

联系电话  13505364124

产品详情

gjt-b/gjt-c型金属探测仪

gjt-b系列金属探测仪是目前国内金属探测仪设备的新型产品之一，其电路设计采用了数字移相技术，性
能较稳定，检测灵敏度高、抗干扰能力强。

gjt-c型金属探测仪（又称hq-6）型磁性矿石金属探测仪是目前世界上最先进的磁性矿石金属探测仪设备
之一，它完全可以代替gjt-b型探测仪，不仅灵敏度、抗干扰能力大大提高，而且增加了滤除磁性矿石（
铁矿石、铝矿石等）的磁性干扰功能。（铁矿石中对圆锥破碎机有着致命损害的锰钢球、锤头、铲车铲
牙等，用除铁器是无法除去的，除铁器会把铁矿石一同吸起二产生堵料现象，此时只能用金属探测仪检
测。

上述设备主要用于火力发电、水泥、建材、焦化、选矿、造纸、林业、环保、食品加工、蔬菜冷冻、粮
食等行业的皮带输送机中，它有利于用金属进入传感器线圈时所产生的电感信号，通过电子技术对其进
行处理并驱动执行机构（电磁铁、输送胶带机电机开关、报警铃）动作，从而排除有害金属。

特点：灵敏度调试定量化；高灵敏设计可检测超大金属及声光报警。

检测范围：铁、铝、不锈钢、锰钢、钢球、钢锻、锤头、铲牙等。

定时功能：继电器吸合后延时释放，时间1-10秒。

控制输出：继电路接点一对常开，一对常闭。

安装方式：传感器安装于皮带机架上。

注：电源电压不稳定时应配稳压电源。

 



产品特点：

  无能耗、无污染、结构简单、使用方便、全自动除铁、无需人工操作，原料与铁渣自动分离，脱铁方
便快捷，除铁更彻底，效果更显著。本品采用稀土合金钕铁硼作为磁源，磁力强劲，使用寿命长，规格
样式可按照客户使用要求及现场情况任意更改定制。适用于除铁要求更严格、除铁量更大的场合。

本产品的加工定制是是，种类是推焦车
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