
普通型卧式钢包烘烤器 钢包炉

产品名称 普通型卧式钢包烘烤器 钢包炉

公司名称 岳阳科德科技有限责任公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:钢包炉
作业方式:熔炼

公司地址 湖南省岳阳市

联系电话 86-07308719285 18973003581

产品详情

普通型卧式钢（铁水）包烘烤器

  由电动小车、燃烧器、空气预热器、鼓风机、包盖、助燃风管道系统、燃料管道系统和控制系统等组
成。

   烘烤器设计有一对钢包支架，钢包水平放在支架上，包盖竖立于承载车的前端，燃烧器位于包盖
中央。燃烧时火焰呈平射状，供气、供风系统固定在承载车上，可前后移动以配合实施烘烤作业。

 换热装置由横烟道、竖烟道、换热器组成，在包盖的下方，预留废气烟道口，作业时，高温烟气经废
气烟道口、横烟道、竖烟道，进入预换热气器，利用烟气将助燃空气预热至300-500℃。

   燃烧器采用高速喷嘴，使介质能够充分燃烧，刚劲有力的火焰直喷包底。烧嘴的负荷大小可调，从
而可对钢（铁水）包进行干燥烘烤或预热烘烤，相互兼顾使用。

烘烤能力：2-250t钢（铁水）包；

燃料介质：气体燃料或油料；

燃料压力：气体1-15kpa  油料0.4-1.2mpa;

烘烤温度：800-1000℃。

    



 钢（铁水）包烘烤器

  钢（铁水）包烘烤器是目前广泛用于我国冶金企业的冶炼工序。其特点是：采用包盖密封或半敞盖的
方式烘烤，利用层流后混式低压烧嘴，

使用气体或油为燃料，燃烧后的高温火焰直冲包底，然后高温烟气又沿包底返回，再与后喷的高温烟气
形成紊流，使包内的温度均匀，不至于因局部高温而使炉衬烧裂。钢（铁水）包烘烤器是钢铁厂在炼钢
过程中，对周转使用的钢（铁水）包的加热烘烤、以及对新砌耐材钢（铁水）包进行干燥脱水的烘烤等
的必要炼钢工业设备。

目的：

 1、依据耐火材料厂家的升温曲线要求，对新砌钢（铁水）包的内衬浇注料进行干燥脱水，使新砌包内
的耐材快速到达最佳工作状态，从而延长包龄；

 2、红包出钢。既可提高钢水的收得率，又可延长钢包和钢包耐材的寿命。

特点：

1、对燃烧介质适用范围广，包括各种气体燃料（高炉煤气、发生炉煤气、混合煤气、转炉煤气、焦炉煤
气及天然气）、轻柴油等，也可进行油气两用烘烤；

2、机架采用塔型设计，应力分布合理，抗折、抗弯性能好，稳定牢固，降低了基础要求；

3、性能可靠，使用寿命长，燃烧器烧嘴采用不锈钢制作，燃烧性能稳定，减少配件更换率；

4、烘烤成本低，由于烘烤器可使用高炉煤气、转炉煤气等燃烧介质，属于钢铁厂的副产品，同时，我公
司对燃烧器热效率进行充分优化，减少了燃料的损耗，更加节能环保；

5、可满足快速升温，钢水包温度由500-700℃快速升温至900℃以上只需25分钟左右；

6、钢水包内温差小（≤50℃），燃烧器采用层流高速烧嘴，气体出口速度高，高温气流直冲包底，刚劲
有力，加强了对包衬的对流传热；

7、实现了烘烤作业的自动化（客户可自选配件），即可满足新砌包的慢速干燥烘烤要求也能满足出钢前
的快速升温要求；

8、运行平稳，安全可靠，起重卷扬机配有滑轮组和减速、减负荷机构，并设机械、电气双重限位；

9、烘烤器包盖开启方便，最大可达85°，方便天车调运作业；

10、烘烤作业现场有害气体少，安全、环保。

本产品的加工定制是是，种类是钢包炉，作业方式是熔炼，用途是精炼炉，品牌是kede/科德，型号是卧
式钢包烘烤器，炉衬类型是其他，生产能力是根据客户要求（t/h），电机功率是非标（Kw），外形尺寸
是非标（mm），重量是非标（t）
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