
通用磨损性测试仪 凯兰

产品名称 通用磨损性测试仪 凯兰

公司名称 东莞市厚街凯兰检测仪器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:凯兰
型号:QI-058

公司地址 东莞市厚街镇赤岭新村横区路巷8号

联系电话  13650207566

产品详情

qi-058通用磨损性测试仪（stoll quartermaster）

通用磨损性能测试仪（stoll quartermaster），可检测各类织物包括服装、鞋及产业纺织品的磨损性能及耐
磨性。本仪器配有平磨测试头（充气膜式耐摩测试法）和曲磨测试头，以及所需的砝码及砂纸。内置计
时器及机械循环计数器。

 

技术指标：

速度：120rmp

行程：25mm

计数显示：lcd

电源：220v 50hz

外型尺寸：480×360×715mm(l×w×h)

配置astm3514图卡

重量：43kg

符合标准：astm d3514，d3885，d3886 aatcc 119，120 ftms 191，5300，5302 ford efb 15j2/bn 112-01

此价格为广东省内价格.外省需加运费及上门培训费2000元



本产品的加工定制是是，品牌是凯兰，型号是QI-058，产品规格是符合标准：ASTMD3514，D3885，D38
86AATCC119，外形尺寸是480×360×715（mm），重量是43（Kg），产品用途是检测各类织物包括服装
、鞋及产业纺织品的磨损性能及耐磨性
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