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产品详情

轻型龙门刨床
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轻型龙门刨床装置的基本装备 1、电源控制面板（铝质面板）
（1）交流电源（带有漏电保护措施）提供市电提供三相交流电源（380v） （2）人身安全保护体系电压
型漏电保护器：对线路出现的漏电现象进行保护,使控制屏内接触器跳闸，切断电源。电流型漏电保护装
置：控制屏若有漏电现象，漏电流超过一定值，即切断电源。 2、主令控制及图示板（铝质面板）面板
上安装有机床的所有主令电器及动作指示灯，机床的所有操作都在这块面板上进行，指示灯可以指示机
床的相应动作。 3、元器件安装板面板上装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器等元器件，
这些元器件直接安装在面板表面，可以很直观的观看它们的动作情况。 4、各种规格的电动机
1）三相异步电动机拖动电机扩大机的机组。 2）三相异步电动机拖动二只直流发动机的机组。
3）直流电动机及共负载的机组 4）润滑泵电机一只，电掴风机一个，垂直刀架。右侧刀架、左侧刀架各
一个，横梁升降电动机，松紧电动机各一个。 5、故障开关箱设有32个开关，用于故障设置 6、实验桌实
验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，形状似长方体结构
，造型美观大方；设有两个大抽屉，用于放置工具及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞
舒适的工作台面。实验桌底还设有四个方向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定，有利于实验室布
局。

本产品的类型是龙门刨床，品牌是沧州佰纳，型号是BXMQ2010A，主电机功率是380（kw），外形尺寸



是1000*3000*1000（mm），工件尺寸范围是12M，滑枕倾斜角度是30（度），每分钟往复次数是10-25（
次/分钟），刀架最大行程是1200（mm），最大刨削长度是1200（mm），控制形式是人工，适用行业是
通用，布局形式是卧式，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，
是否库存是是，售后服务是是，是否提供加工定制是是
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