
圆锯片磨齿机 外圆磨床 木易成

产品名称 圆锯片磨齿机 外圆磨床 木易成

公司名称 天津市东丽区木易成刀具行

价格 面议

规格参数 类型:外圆磨床
品牌:木易成
重量:30（kg）

公司地址 天津天津市东丽区金钟公路延长线3699号C2-123

联系电话 86 022 60978581 18822280166

产品详情

机械实用范围及特点； 合金圆锯片磨齿机，号称中国磨齿王，以其轻快、高速度、高精确，赢得市场的
认可，它适合于木工家具生产，装饰、装潢、铝合金等等的辅助修磨工具。
本机是专为合金锯片的磨刃设计，适宜研磨各种角度的合金锯片。
1.配有可调节的环绕型托板，能最大限度地托住锯齿及其它磨件，防止跳动，提高磨刃质量，
2.配有定位销，可根据锯片直径及锯齿大小，调整到最佳位置，保证磨刃的一致性。
3.滑板可水平回转，能准确调整到锯齿的原始角度，亦可按新角度进行修磨。
4.锯托板上配有回转台，便于调整磨刃的进给角度，回转台配有滑块，芯轴，限位螺钉，操作便捷。
5.磨头配有旋转机构，能满足斜刃锯齿的研磨。 产品规格： 本机是专为硬质合金锯片的磨刃设计的，适
应研磨各种超硬质合金锯片，配有可调的环绕型托板，能最大限度托住锯片齿部或其它磨件，配定位销
，可根据锯片直径及齿的大小，调整到最佳位置，滑板可水平回转，能保证锯片原始的魔刃角度或者将
其改变。锯托板上配有回转台，便于调整磨刃的进给角度。回转台配有滑块、心轴、限位螺钉及方便操
作，又保证磨刃至中心的半径。磨头配有+-20°旋转机构，能满足斜刃锯齿的研磨。 规格名称 参数
产品型号 jmy8-70 额定电压 220v~ 额定功率 250w 砂轮尺寸（砂轮直径*孔径） 125*32mm 砂轮调整度
+/-20° 可磨锯片直径 80-700mm 回转架转角 左30° 右45° 空载转速 2850转/每分钟 外形尺寸
720*430*300mm 外包装尺寸 430*430*345mm 整机重量 32kg 产品用途：
�本机是专为合金锯片的磨刃设计，适宜研磨各种角度的合金锯片。
�配有可调节的环绕型托板，能最大限度地托住锯齿及其它磨件，防止跳动，提高磨刃质量，
�配有定位销，可根据锯片直径及锯齿大小，调整到最佳位置，保证磨刃的一致性。
�滑板可水平回转，能准确调整到锯齿的原始角度，亦可按新角度进行修磨。
�锯托板上配有回转台，便于调整磨刃的进给角度，回转台配有滑块，芯轴，限位螺钉，操作便捷。 �
适合磨直径为80mm~700mm锯片锯齿，配有4个轴芯（20mm、25.4mm、30mm、40mm），适合绝大部分
的锯片孔径。 �磨头可旋转，能满足斜刃锯齿的研磨

本产品的类型是外圆磨床，品牌是木易成，重量是30（kg），主电机功率是5000（kw），外形尺寸是770
-430-300（mm）（mm）（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是500（rpm），最大磨削尺寸是0.3（m
m），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是木工，布局形式是立式，安装形式是桌上，作用
对象是齿轮，产品类型是全新，是否库存是是，型号是JMY8-70，售后服务是整机一年保修
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