
AEC2232a 安可信点型可燃气体探测器

产品名称 AEC2232a 安可信点型可燃气体探测器

公司名称 上海当宁消防技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:安可信
型号:AEC2232a

公司地址 浦东新区南汇工业园区沪南路9828号309室3号

联系电话 021-61851708 18964501846

产品详情

    一、aec2232a点型可燃气体探测器主要特点： 

�高智能数字化： 高性能微控制器技术，自动故障识别，自动报警，高浓度气体超限保护；
总线型产品内置唯一电子串号，无需拨码，减少了手动拨码的复杂性；
� 零点跟踪、灵敏度曲线衰减补偿功能：
先进的嵌入式软件处理技术，自动寿命衰减补偿，保持高灵敏度； �高可靠性：
隔爆型及先进的贴片工艺，可靠性强； �安装方便： 多种安装方式，多尺寸安装底板，安装方便快捷。

 

 

二、aec2232a点型可燃气体探测器主要技术指标： 

检测气体：可燃气体及蒸气（见气体检测列表a01） 采样方式：扩散式 工作电压：dc24v±6v
功        耗：≤1.5 w（dc24v） 电气接口：g3/4＂内螺纹 防爆等级：exdⅱct6 防护等级：ip66
外        壳：铸铝 尺        寸：183mm×153mm×74mm（长×宽×厚）  
重        量：约1.5kg 

 

 

三、aec2232a点型可燃气体探测器产品结构：

 



 

 

接线示意图:

 

 

 

 

 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是安可信，型号是AEC2232a，类型是固定式，安装尺寸是183×153×74mm
，工作电压是DC24V±6V，检测气体是可燃气体及蒸汽
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