
PRO-361密度计(黑度计)

产品名称 PRO-361密度计(黑度计)

公司名称 咸阳前景仪器仪表有限公司

价格 5800.00/台

规格参数 品牌:前景
型号:PRO-361

公司地址 中国 陕西 咸阳市 陕西省咸阳市文汇西路13号

联系电话 86 29 33239858 13759861632

产品详情

品牌 前景 型号 PRO-361
外形尺寸 300×270×140mm（mm）重量 5（Kg）
产品用途 玻璃检测，无损探伤，印

刷菲林，医疗X光片，PC
B光绘片，包装薄膜

pro-361型台式透射密度仪

测量范围更大(0-6.0d)！

抗干扰能力更强(最大误差小于0.04d)！

测量介质更厚（0-10mm）!

  我公司开发的pro-361型台式透射密度仪具有读数准确、稳定性好、操作方便、高亮显示等优点，仪器
自带冷光源观片等和观片台，适用于印刷、pcb菲林、无损检测、感光材料、电影、医疗、包装薄膜(薄
膜、镀膜涂布膜膜层厚度及均匀性检测)、有色玻璃等行业的检测。qq：673081681tel：029-33239858

pro-361型台式透射密度仪技术指标：

1. 密度范围: d=0.00～6.02. 光孔大小: φ2mm3. 读数稳定性: ±0.024. 不精确度:

  0.00-3.00 0.02d 3.00-4.50 0.03d 4.50-6.00 0.04d5.介质厚度：0-10mm

6. 显示方式: 三位数字显示 7. 采样时间: 0.05秒8. 工作环境: 温度0-40℃ 相对湿度≤85%9. 电源: 50-60hz
220±10%10. 功率: 约25w11.尺寸: 300×270×140mm（长×宽×高） 生产厂商：前景计算机科技工程公司
地址：陕西省咸阳市文汇西路13号电话：029-3323985838132955（fax）
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