
CX-L-500万能材料拉力测试机

产品名称 CX-L-500万能材料拉力测试机

公司名称 深圳市长旭机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:长旭
型号:CX-L-500
类型:电子拉力试验机

公司地址 深圳市龙华新区民治街道龙塘新村55栋503

联系电话 13829103907 13392806267

产品详情

 

 
  

规格

 

0.1,0.2,1,2,3,5kn

 

5,10 ,20kn

 

50kn

 

100kn

 

200kn
 

结构型式

 

单柱式

 

门式

 

门式

 

门式

 

门式
 

拉伸空间

 

650

 

650

 

650

 

700

 

800
 

负荷测量范
围

 

最大负荷的2%-100%

 

最大负荷的2%-100%

 

负荷测量精
度

 

示值的±1%

 

示值的±1%

 

速度范围

 

5-500mm/min

 

5-200mm/min

 

5-200mm/min

 

2-100mm/min

 

2-100mm/min
 

速度精度

 

±2%

 

±2%
   



位移测量 分辨率0.1mm 分辨率0.1mm
 

外形尺寸

 

520*300*1400

 

660*420*1700

 

840*600*1850

 

900*650*1900

 

100*650*200
 

电源

 

220v±10%,0.3kw

 

220v±10%,0.6kw

 

220v±10%,0.8k
w

 

220v±10%,1kw

 

220v±10%,2kw

 

重量

 

60kg

 

400kg

 

400kg

 

600kg

 

800kg
 

夹具配置

 

拉伸夹具1套
 

用途及功能
特点

 

 该系列电子拉力试验机应用单片机对试验参数进行测量和控制，采用机械加载、同步
带传动，电子测量、数字显示，试验速度无级可调，试验拉断自动停机。ldw系列试验机
对试验力、位移同时进行数字显示，位移峰值保持功能，按键调速，试验力四级分挡并
自动换挡。 该机广泛应用于橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金
属棒的力学性能试验，也可做其它另部件的力学性能试验。增加附件还可做压缩、弯曲
试验。如果选配打印机能够对试验结果进行打印。

 

本产品的品牌是长旭，型号是CX-L-500，类型是电子拉力试验机，测量范围是500（KN），测量精度是0.
01，最大负荷是500（KN），拉伸空间是600（mm），拉伸速度是5-500（mm/min），加工定制是是
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