
ZY-8802B铁丝拉力测试机

产品名称 ZY-8802B铁丝拉力测试机

公司名称 深圳市中仪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中仪
型号:ZY-8802B
类型:微电脑拉力试验机

公司地址 深圳市宝安区福永街道怀德社区立新南路宝德工
业中心第3层3010

联系电话 13625889150 13590196576

产品详情

 深圳铁丝拉力测试机

深圳铁丝拉力测试机

深圳市中仪电子科技有限公司

深圳铁丝拉力测试机的生产，研发，销售的科技企业。本公司拥有一流的技术，服务团队，专业为客户
量身定制各类、方案及仪器。主要生产的产品：深圳铁丝拉力测试机，连接器精密测试仪及测试治具，
恒温恒湿试验箱，ac电源线综合测试仪，汽车线束测试仪，电线电缆检测设备，环境试验设备，安规仪
器等。本公司秉着“务实�创新�求精�服务”的经营理念，以人为本，开拓进取，自公司成立以来，
得到了广大客户的支持与好评，产品已经销往全国的十多个省市及东南亚一些国家，本公司将顺应市场
的需求，深圳铁丝拉力测试机不断研发生产更多更好的经济适用的产品，满足不同客户的需求，精益求
精，诚信服务，与广大客户携手共进，共创美好未来。

 

产品介绍：

zy-8802b双柱电动立式拉力试验机 简介： 本拉力测试机，以高质量的日本东方马达、轴承、丝杆为传动
机构，是根据市场需求而设计的一种高档型大萤幕lcd数位显示、微电脑系统控制、高性能的机械结构为
主题。整机以低噪、多功能、大动力、操作简单、构造小巧准确性高、功能齐全为核心。主要用于测试
电线、金属、非金属、橡胶、建材等之拉伸、伸长、剥离、位移、撕裂等多种试验。 其它说明: 二、
主要技术参数： 1．ac调速电机：150w 2． 功率：200w 3． 最大拉伸力度：100kg（最大值） 4．
行程：400mm（不含夹具） 5． 显示方式：大屏幕lcd，全中文多可视窗口显示 6． 荷重分解度：1/30000
7． 荷重精度：±1% 8． 测试速度：25-300mm/min可调 9． 拉伸方式：连续值、峰值实时互换
10.有拉断停止功能 11.单位切换：kg、n、ib实时显示 12.拉断自动停止 13.符合各种试验标准



14.功作电源：ac220v/50hz 15.试验件数:1pcs 16.体积:400(l)*250(d)*1100(h)mm 17.重量(约):80kg 

本产品的品牌是中仪，型号是ZY-8802B，类型是微电脑拉力试验机，测量范围是1-500（KN），测量精
度是0.01，最大负荷是1（KN），拉伸空间是400（mm），拉伸速度是25-300（mm/min），加工定制是
是，重量是40KG，电源是220V
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