
试样制备ZBQ-4 涂漠器

产品名称 试样制备ZBQ-4 涂漠器

公司名称 东莞市莞城金裕仪器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
功率输出:0.1（w）
质量指标:1%

公司地址 中国 广东 东莞 莞城八达路14号

联系电话 86-076986221836 13537486549

产品详情

本公司采用最新加工技术生产的涂膜器，保证最佳的精确度，主要用于涂布规定厚度的湿膜，以测定试
样的遮盖力、色泽或制备样板等。（材质为硬度不锈钢）

szq单面涂膜器规格：（涂膜宽度：100mm） 25、37.5、50、75、100、125、150、200、250、300、400、

500、600、700、800、1000 μm

四面涂膜器有效涂布宽度：80mm；总长：100mm

5-12/10-25/25-100/30-120/50-150/100-250/250-1000μm

 四刃框式涂膜涂布器规格：有效涂布宽度：60mm

 30-50-75-100/125-150-200-250/300-400-500-600μm

 

本产品的加工定制是否，功率输出是0.1（w），质量指标是1%，加热功率是1（w），容量是0.2，信号发
生器是0.001，能量转换器是0.3，槽内尺寸是0.5*1*0.4（mm），净重是0.5（kg），品牌是上海/天津，型
号是ZBQ-4，用途是测定试样的遮盖力、色泽或制备样板等，规格是ZBQ-4，别名是涂布器
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