
DIY自制机械雾化器芯镍铬丝

产品名称 DIY自制机械雾化器芯镍铬丝

公司名称 深圳市易尔讯电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:镍铬电热合金
品牌:易牌

公司地址 广东深圳市宝安区福永塘尾华丰科技园9栋6楼

联系电话 86 0755 29918919 13410421421

产品详情

进口发热材料加工而成高品质电热丝

 

此发热丝已经缠好烟棉，无需自己穿棉，使用非常方便，更换起来更简单。

阻值1.8-3.8欧

发热丝是维修耗材不保修，只要发热丝和引线没断就不可能是坏的，就好比是电线只要没断就不可能不
导电。

电子烟雾化器里面的核心就是发热丝，因此雾化器的品质从根本上就取决于所用发热丝的品质 

关于发热丝：

1. 为什么要换发热丝？

发热丝是发热芯里的主要部件，发热芯损坏都是因为发热丝过热或者老化烧断。因此发热丝的作用就是
用来修复发热芯的。换一个发热丝和烟棉之后发热芯又变成新的了。

电子烟的易损件是雾化器，雾化器的易损件是里面的发热芯，而发热芯里面的易损件就是发热丝。小小
的发热丝实际上就是整个电子烟的关键。

2. 我买了发热芯之后还必须要买发热丝吗？

不是必须得买。发热丝和烟棉都是用来维修发热芯的，修一个发热芯比直接买一个发热芯成本要低很多
。如果您喜欢动手，有一定的动手能力建议您买发热丝和烟棉，以后如果发热芯坏了就无需再买新的发



热芯，直接自己动手修就行。

如果您不喜欢动手或者嫌麻烦，那您就直接多买几个发热芯无需再买发热丝或者烟棉。

康剑竭诚为客户考虑，将您的使用成本减少到最低！

建议买家朋友们买了这个发热丝之后再买一些烟棉，佳达雾化器的雾化芯都是带两根烟棉的，除了发热
丝上本身有一根烟棉之外还另外加了一根烟棉。这种雾化芯的结构是我们工程师经过反复试验对比之后
发现效果最好的一种结构。这种结构烟雾最大，而且最重要的是能够保证发热丝在任何情况下都能源源
不断地吸收到足够的烟油，这样就能保证即使连续不停地吸也不容易产生焦糊味。

产品说明：

1、 该发热丝适用各款电子烟用。

2、 此发热丝采用铁氟龙外皮，铜镀银线芯ok线，发热丝采用镍鉻材质，三代纤维绳；其特点：阻抗小
，吸油效果好，燃烧时无异味。

3、 采用全自动机器设备生产使产品的参数更加稳定（烟雾量大），全程无尘车间作业，保证产品不受
污染；从而保证产品的质量达到最佳。

4、 可根据客户要求定做。

5、 全自动生产质量稳定，（qc全程监控）；效率高、交货期准时。

本产品的加工定制是是，类型是镍铬电热合金，品牌是易牌，型号是yex-754904，材质是镍，常温电阻是
1300（Ω），功率是3（W），主要用途是电子烟，最高耐温是1350（℃），规格∮是2.5（mm）
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