
LRH-250-GSIT 二氧化碳人工气候箱

产品名称 LRH-250-GSIT 二氧化碳人工气候箱

公司名称 青岛扬中仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:生化培养箱
品牌:国产
型号:LRH-250-GSIT

公司地址 中国 山东 青岛市
青岛市市北区临淄路2号聚豪大厦3号楼902室

联系电话 86 0532 82830267 13864238787

产品详情

应用领域:    

智能型人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温恒湿设备，可根据实验需要分时段设定不同
的温度、湿度和光照度，是一个理想的人工气候实验环境，是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、
畜牧、水产等生产和科研部门较理想的试验设备。                    

主要特点（标准配置）:  

1、大屏幕动态彩色led显示屏：采用我厂独立开发的、培养箱行业国内首创的、有自主知识产权的大屏
幕动态彩色led显示屏，更具人性化设计，各种功能图标指示，一目了然，多组数据一屏显示。    
                                             
   

2、故障自诊断功能：用代码直接显示故障，并且发出声音报警，方便用户及时发现故障。

3、时钟显示和定时功能：便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。

4、rs485接口：可连接数据或曲线记录仪和组成计算机网络，功能强大、便于升级。

5、湿度显示精度（分辨率）：0.1%rh                             
                         

6、八级、24时段可编程的t5节能、轻便、高照度植物生长灯：拷贝全天候、自然界的植物生长环境，满
足你所需要的植物生长环境。                                
                       



7、门控co2联锁开关，含进口陶瓷红外co2传感器、控制器、及电磁阀、国际品牌减压器、转子流量计、
不含co2钢瓶。                                       
                

8.根据用户要求,高低温报警可以设置,延时报警时间可灵活设置                  
                  

技术参数：

型号 lrh-250-gsit
容积(l) 250

温度(℃) 控制范围 5～65
分辨率 0.1
波动度 ±0.7
均匀度 ±1.5

湿度(%rh) 控制范围 30～95
分辨率 0.1

控制精度 ±5
光照（lx） 普光/强光 0～8000

0～10000
制冷剂 r134a

功率(w)普光/强光 638/758
电源 220vac 50hz

净重(主机+附件）kg 89+24
毛重(主机+附件）kg 153+48

内箱尺寸(cm) 50×40×103
外箱尺寸(cm) 82×66×154

其它 聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆
价格(元) 配t5节能灯 普光 11380

强光 12580
或：配350～800nm

led灯
普光 18570
强光 20200

＋可选co2自动控制装置(元
)

增加co2自动控制（含进口传感器、控制器、及电磁阀
、减压器、安全开关、不带co2钢瓶）+7800元（%级

）/+8600元（ppm级）
备注 普光四级照度，强光八级照度

本产品的类型是生化培养箱，品牌是国产，型号是LRH-250-GSIT，有效容积是0（L），温度范围是30～9
5（℃），温度波动度是0（℃），温度均匀度是0（%），电源电压是0（V），功率是0（W），尺寸是0
（mm），净重是0（KG），工作室尺寸是0（mm），加工定制是否
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