
接近开关 LJ12A3-4-Z/AX 直流 NPN常开

产品名称 接近开关 LJ12A3-4-Z/AX 直流 NPN常开

公司名称 上海潮恒电气设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:HUGONG/沪工
型号:LJ12A3-4-Z/AX

公司地址 中国 上海 上海市 普陀区泾阳路129弄1号503室

联系电话 86-021-52959963 021-28531190

产品详情

【产品名称】：接近开关

【规格型号】：lj12a3-4-z/ax

【外型尺寸】：圆柱直径12mm（毫米）

【检出方式】：电感式（线长1.2米）

【检测距离】：4mm（毫米）

【工作电压】：dc 6-36v

常开型（no）和常闭型（nc）的区别：

一，常开（no）是平常状态下信号输出线为断开状态，无信号输出，当感应到物体时才闭合，输出信号
。二，常闭（nc）是平常状态下信号输出线为闭合状态，持续信号输出，当感应到物体时才断开，关闭
信号。上面两种根据客户本身实际需要选用

 

本产品的加工定制是否，品牌是HUGONG/沪工，型号是LJ12A3-4-Z/AX，类型是电容式接近开关，反应
频率是0.5KHz，额定电压是DC6-36（V），额定电流是300m（A），检测距离是400（mm），产品认证
是ISO9001
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