
排水阀 环保空调配件 环保空调排水阀

产品名称 排水阀 环保空调配件 环保空调排水阀

公司名称 东莞市天明环保节能工程有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:天明
型号:常规

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞市寮步镇坑口管理区

联系电话 86-076938832878 13798710176

产品详情

产品图片

天明生产车间
配件介绍

1、外壳:pp全新料注塑成型,强度高,耐腐蚀 ,抗紫外线,外形美观；2、变频控制器:具有缺相保护,过载保护,
12档变频调整,反应灵敏；3、单速型控制器:具有缺相保护,过载保护,超大液晶显示;温度显示等；   普
通控制器：漏电开关保护，制冷、通风、清洗、摆风等功能一应俱全4、排水阀:注塑材料结构,作防锈处
理;永不堵塞;温度保护；5、潜水泵:陶瓷轴承,温度保护,100%铜线，可连接工作72个小时；6、浮球:采用
工程塑料,反应灵敏,补水迅速；7、电机支架:4mm喷涂钢板,坚固耐用；8、3片塑料风叶:一体成型，噪音
低,风量大；9、9片尼龙风叶(全新料注塑),一体成型，风压大,送风距离远；10、5090降温水帘，有良好
的吸水性能和最佳的降温效果；11、帘包边用塑料材质2.0mm,永不生锈，同时使整机更加稳固；12、水
位开关：工作灵敏，水位开关低于80度时，水泵直动停止工作；13、机内所有螺丝均采用不锈钢螺丝，
永不生锈；14、机内水管采用pvc管供水；16、法兰：采用1.2mm镀锌板；使低盘出风口与风管紧密连接
；
产品原理

"天明"环保空调适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降
温后的凉风。室外

新鲜空气经天明蒸发式冷气机过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将



室内带有异味、粉尘

和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气降温及增加空气含氧量等多种效
果，特别适用于高温

及人群密集场所。
适用场地

专业用于环保空调 冷风机
联系方式

联系地址：广东省东莞市寮步西溪工业区

联系电话：4000-138-699

            0769-38832878 赵生   qq1694619000

传真号码：0086-0769-38993983
公司简介

东莞市天明环保节能设备有限公司成立于2006年，是一家以科技为依托，以
先进的生产技术为基础的民营高科技企业，公司于国内多家知名高校及研究
机构合作，专业从事节能环保产品的研发与生产，集研发、生产、销售、安
装、服务于一体。公司坚持以科技为本的原则，引进德国、瑞典等国际先进
的设备和技术。拥有现代化的工厂和多条智能化生产线，实施程序化流水线
作业，分段严把质量关，引进先进的6s管理，并通过iso9001:2008质量管理体系
认证。5000多家终端工程用户的见证，凭借雄厚的技术实力，优良的产品质
量，完善的售后服务，良好的企业信誉，公司产品行销国内外，广泛应用于
各行各业。 主要有节能环保空调、降温湿帘 、负压风机等产品。我们的定位
：市场认可，客户满意是企业生命的全部，天明人正以创造并超越顾客之期
望的使命而不懈努力。本公司将秉承 “诚信、专业、优质、创新 ”为宗旨，
用更优质的产品和更完美的服务回报我们的客户和社会，天明公司将以真挚
的热情和强大的实力与您携手共创环保事业的美好明天！

本产品的加工定制是是，品牌是天明，型号是常规，材质是碳钢，公称通径是50（mm），适用介质是水
，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，流动方向是单向，形态是柱塞式，零部件及配件是
配件，驱动方式是电动，类型(通道位置)是直动式，制冷量是1，流量压力是6kg/cm2，风量是常规
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