
户外跌落式熔断器用高压熔丝RW35-35/0.5A

产品名称 户外跌落式熔断器用高压熔丝RW35-35/0.5A

公司名称 乐清市万联电器有限公司

价格 8.00/只

规格参数 加工定制:是
品牌:万联电器
类型:跌落式熔断器

公司地址 浙江省乐清市北白象镇小方工业区

联系电话 0577-62969100 18905871785

产品详情

         高压熔断丝系列

 

【新型带扣高压熔丝】：□采用新型熔体“k”型熔丝化速率为6-8，  “t”型熔化速率 
10-13，属国家能源部推广产品，广泛应用于rwl0、rwii、r  w20、prwgi、prwg2型等跌落式熔断器。

【普通带扣高压熔丝】：□采用传统的银铜合金，其熔化速率为10-13，此产品适用于 
rwl0、rwii、rwl3、rw20、prwgi、prwg2等跌落式熔断器。 

【无扣普通高压熔丝】：□采用传统的银铜合金，其熔化速率为10-13，此产品适用于rwi-10，rw3、rw4
、rw5、rw7等跌落式熔断器。 

【带扣高压熔丝】：□采用新型熔体“t”型，此产品适用于fxrwt-12kv跌落式熔断器及电网中的电力设备
及线路的短路和过载保护。 

【新型带扣高压熔丝】：□采用新型熔体“t”型熔丝熔化速率为10-13，此产品适用于 
rw6-66kv、rw5-35kv跌落式熔断器上。 

【高压电容器专用高压熔丝】：□bri、br2、brw、brn、brw2、br、br8w、rng、br2w、r 
w型熔断器供10kv及以下的电力系统中以星形连接的电容器组 
合单台电容器的内部故障保护之用。能可靠、迅速地断开故障 
电容器．、从而避免因电容器内部由元件击穿而可能引起的爆炸事故，使电网继续安全运行。



本产品的加工定制是是，品牌是万联电器，类型是跌落式熔断器，型号是rw35-35/0.5a，额定电压是35kv
（v），额定电流是0.5（a），额定分断电流是1（a），产品认证是高压认证
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