
DZJ系列多功能真空滤油机

产品名称 DZJ系列多功能真空滤油机

公司名称 宝应苏旭电气设备厂

价格 面议

规格参数 原理:真空过滤
样式:立式
适用对象:变压器油

公司地址 中国 江苏 扬州 宝应县 柳堡人民西路86号

联系电话 86 0514 88772168/88778883 13852763439

产品详情

产品名称：多功能真空滤油机）

 
多功能真空滤油机采用先进的脱气元件，可大幅度提高脱水脱气效率、采用先进的光电控制消泡装
置，油位控制采用机械及电控式和超压报警装置，可实现自动运行。进出油口具有互换功能，在运
行中通过阀门控制可进行随意互换进、出油路，无需拆卸换油管。采用低功率高密度式电加热元件
，设有过热保护系统，在任何情况都不会造成油质劣化现象，全系统无需冷却，使用方便，冬季使
用安全，更换滤芯无需工具拆卸。

多功能真空滤油机用途及特点：

1、适用于110kv以上的大型输变电设备及国家主变电网。

2、高真空度，极限真空≤5pa，工作真空≤35pa，大抽速，抽速率≥330l/s。

3、采用立体闪蒸和平面闪蒸相结合，使脱水，脱气更彻底。

4、采用电磁阀相结合的控制方式。

5、真空注油和真空干燥变压器。

6、本机可实行带电滤油达300小时以上。

7、引进日本低温油技术，能有效去除油中的微水，提高耐压值。

多功能真空滤油机技术参数表



项目 参数名称 单位 dzj-30 dzj-50 dzj-100 dzj-150 dzj-200 dzj-300 dzj-500
设备技
术指标

流量 l/h 1800 3000 6000 9000 12000 18000 30000
工作真空度 mpa -0.08 — -0.099

工作压力 mpa ≤0.5
恒温控制范围 ℃ 20 — 80

电源 v 380v/50hz（或根据用户需要）
工作噪声 db（a） ≤78
加热功率 kw 30 45 60 90 135 180 216

总功率 kw 35 50 66 96 142 191 230
进出口管径 mm 25 32 40 50 50 65 80

设备重量 kg 600 800 1000 1300 1800 2100 2400
外形尺

寸
长 mm 1200 1250 1450 1600 1600 1800 1900
宽 mm 1200 1250 1400 1600 1600 1700 1900
高 mm 1700 1750 1800 2100 2150 2250 2300

油处理
指标

油击穿电压 kv ≧70（gb/t507）
油中含水量 ppm ≤3（gb/t7600）
油中含气量 ％ ≤0.05（gb/t423）

过滤精度 μm ≤3
※ 设备外形尺寸和设备质量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是变压器油，滤料类型是纤维，性能是精密过滤,高效
过滤，品牌是苏旭，型号是DZJ，额定流量是1000-16000（m3/h），工作压力是≤0.4（Mpa），进出口管
径是25-64（mm），整机功率是16-70（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,冶金
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