
QZ203A散射光浊度仪

产品名称 QZ203A散射光浊度仪

公司名称 上海能共实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:其他
型号:QZ203A

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室

联系电话 021-50476833 15001723665

产品详情

 

qz203a散射光浊度仪是测量溶液浊度的专用测试仪器，在仪器的设计中，吸收国外先进技术，使仪器与
国内外同类仪器相比具有多项独到的优点。该仪器可广泛用于自来水、环境监测、卫生防疫、食品酿酒
、纺织漂染、科学研究及厂矿企业等各行业测量水及液体的浊度。 qz203a散射式浊度仪内带微处理器，
美国产光电转换器，双a/d转换，其精度和可靠性均很高。符合iso7027国际标准，也符合gb13200-91
水质浊度的测定规范。 主要技术指标： 显 示：4位数字显示。
测量范围：0～200ntu（量程范围可根据客户需要，在出厂时设定） 分辩能力：0.1ntu 校
准：用两点校准法。 精 度：为满量程的±4% 重 复 性：为满量程的±4% 测量方法：散射光测浊法。
反应时间：20秒。 电 源：220v, 50hz。 外形尺寸：305x200x180mm 特点: ●
测量高浊度及低浊度都同样准确。 ● 符合gb13200-91 水质浊度的测定标准。 ●
操作简便，测定快速，结果数字显示 ● 维修性好，使用寿命长。 

为什么选择nearbymro？ ★价格优： 零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用； ★现货多：
一流的仓储物流系统，常用型号大量库存——省备货时间； ★专业强：
强大专业技术团队，精确核对产品数据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话； ★服务好：
我们有很强的服务意识，客户就是上帝——做的是生意，交的是朋友！
nearbymro您身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您的合作！ 购物须知：
1、因产品及型号繁多，无法把所有产品及型号都一一列出来，如有需求其他型号，请联系客服。 2、每
个城市产生的运费是不同的，我们按实际的城市收取标准运费，请在购买产品时先跟客服联系一下，谢
谢您的配合及支持！

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是QZ203A，测量范围是3~150mg，测量对象是溶解氧,COD、
氨氮、总氮、总磷，测量精度是0.1，工作温度是室温-200（℃），尺寸是100（mm），重量是1（kg），



适用范围是3~150mg
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