
松下小型接近传感器 GX-8ML

产品名称 松下小型接近传感器 GX-8ML

公司名称 厦门汉佳诺科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:PANASONIC/松下
型号:GX-8ML

公司地址 厦门市湖里区殿前街道兴隆路606源益工业区东
侧2号第三层I2单元

联系电话 86-0592-3117015 139500000000

产品详情

规格详细

项目                             内容

订货产品号 gx-8ml
特点 备有牢固型与耐弯曲电缆型
最大检测距离 2mm±15%(注)：最大检测距离是指使用标准检测物

体时的最大可检测距离。
稳定检测范围 0～1.6mm(注)：稳定检测范围是指传感器在使用环

境温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测
物体的距离范围。

标准检测物体 铁12x12xt1mm
应差(滞后现象) 工作距离的10％以下(标准检测物体时)
重复精度 40μm以下
电源电压 10～30v dc 脉动p-p10%以下
消耗电流 15ma以下
输出 npn开路集电极晶体管 最大流入电流：200ma(注)

外加电压：30v dc以下(输出-0v之间)剩余电压：1.5v
以下(流入电流200ma时)、0.4v以下(流入电流50ma时
)(注)：最大流入电流根据使用环境温度变化。

输出:输出动作 接近时on
输出:短路保护 配备
最大反应频率 500hz
工作状态指示灯 红色led(输出on时亮起)
环境性能 : 保护构造 ip67(iec)、防渗漏型(jis)



环境性能 : 使用环境温度 -25～+70℃、存储时：-25～+80℃
环境性能 : 使用环境湿度 35～95%rh、存储时：35～95%rh
环境性能 : 耐电压 ac500v 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
环境性能 : 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间、50mω以上、基于d

c500v的高阻表
环境性能 : 耐振动 频率10～55hz 双振幅1.5mm x,y和z方向各2小时
环境性能 : 耐冲击 频率300m/s2(约30g) xyz各方向3回
检测距离的变动:温度特性 使用环境温度-25～+70℃内、+20℃时检测距离的+1

5/-10%以内
检测距离的变动:电压特性 使用电源电压的±15%波动时、±2.5％以内
材质 外壳：黄铜(镀镍)、树脂部：abs
电缆 0.14mm2 3芯耐油�耐冷热橡皮电缆、长3m
电缆延长 0.14mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量(本体重量) 本体重量：约60g(注)：螺纹型的重量包括螺母与齿

锁垫圈的重量。
附件 螺母：2个齿锁垫圈：1个
gx-8m口

传感器

※产品实际尺寸以实物为准

本产品的加工定制是是，品牌是PANASONIC/松下，型号是GX-8ML，种类是接近，制作工艺是集成，
输出信号是开关型
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