
东特B档水晶灯 镀铬 8062-5

产品名称 东特B档水晶灯 镀铬 8062-5

公司名称 湖南省东大电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东特
型号:8062-5

公司地址 中国 湖南 长沙市 西湖路146号

联系电话 86-073182186070-16 15874183957

产品详情
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欧式水晶灯清洗需注意以下几方面：

工作台的搭建

如果没有油压式自动升降梯，则要搭建简易、安全的可降级工作平台，平台高度以人站上去举高手可触
及灯体最高处为准。

水晶珠的擦拭

擦珠时，一定要有绵软布料沾上洗洁精稀释的水，轻轻地在水晶珠的正背面同时擦拭(擦拭时不能捏住珠
向下拉，以免扯断珠串)。

保持灯体平衡：

如果要把珠串全部拆下清洁，大型灯具要注意拆珠串时的灯体的平衡，不要拆完一边再拆另一边而造成
灯体倾斜，导致灯体或外框变形；应当前后左右配合着拆卸。

擦拭支架配件

在擦拭支架、配件时，软布不要沾水特别是不能沾酒精水，以免擦损电镀层外的保护膜，影响灯架的表
面亮泽效果。



注意安全作业

擦拭灯架时，要切断电源，灯泡也要卸下抹干净后再装上去，灯泡旋进时要适度，太松会产生接触不良
，太紧可能会拧坏灯泡。

适时更换配件

发现串珠的连接扣生锈变色，一不美观，二易脆裂，最好顺便调换；发现珠串缺损，宜及时补齐。

不要旋转灯体

清洁灯具时，不要旋转灯体，以免螺牙松脱，造成不安全事故。

检查连结部件

应同时检查灯体连结件的牢固性，发现螺丝松动的要顺手拧紧，有滑牙危险的螺线要立即更换，确保安
全。

保持珠串平展

清洁珠串时(特别是上、下拉网部分)发现珠串扭曲(用弹簧圆扣或椭圆扣的，容易出现此现象)，应调整达
到平展效果；如果是用扁平“蝴蝶扣”串连的，留意扣的正面要一致朝外，接口处向内，方能美观、统
一。
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欧式水晶灯保养八大注意事项：

安全作业

大型水晶吊灯的清洁保养往往需高空作业，必须十分注意工作人员安全、工作平台安全和灯具安全。

清洁频率

一般每年只需清洁水晶灯一至二次，即可保持亮丽如新，魅力四射的良好效果。

灯泡更换

清洁过程中，如更换灯泡，建议选用质量好、寿命长的名牌产品，避免出现“东方不亮西方亮”的问题
，影响美观。

晶珠除尘



如有条件，以前是选用低档水晶珠的，可考虑改挂质量好的高级水晶珠；质量好的高级水晶珠表面有防
尘处理工艺，不易沾尘，效果较好。

灯架翻新

真正电镀24k金的灯架，一般可保持五年或更长时间不褪色；可考虑五年后重新翻新一次，即有崭新的感
觉。

定期检查

悬挂在重要位置或人来人往较多地方的灯具，其安全稳固性应是第一位的。大灯往往重达几百公斤，万
一堕落，其后果不堪设想。所以，应定期派人检查藏在天花内的预埋件及承重吊钩、吊链，防止老化而
未察觉，酿成事故。

及时更新

可能的话，应同时检查内装电线的性能是否完好，发现沾粘、老化，即予更换，确保安全。

专业保养

大型灯具，线路复杂(有分级亮灯的)，最好聘请灯饰公司的专业技术人员进行水晶灯清洁、保养，所费
不多，易于补修且安全可靠。

本产品的品牌是东特，型号是8062-5
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