
IP67数显卡尺0-150 防水防油放尘 零点 非标可定制 让利

产品名称 IP67数显卡尺0-150 防水防油放尘 零点
非标可定制 让利

公司名称 桂林市翔宇科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:科瑞
型号:IP14-***
类型:电子数显卡尺

公司地址 桂林市秀峰区伏和巷３６号

联系电话 18907835155 18978662056

产品详情

产品介绍：

     由于在加工车间中或者野外作业进行测量，由于不得不暴露于冷却液、水、灰尘、润滑油以及
阴雨天气，普通的数显卡尺特别是在潮湿天气下，测量时经常出现零点不准、乱码甚至无法显示等问题
，有时候还会因为拉动过快而显示失真。本产品由于采用了新型专利技术，具有和机械游标卡尺一样的
可靠性和高的防护等级，甚至可以潜水长时间使用（但使用完毕后一定要及时清理掉尺身表面的水，以
防止尺身及测量面生锈，显示组件不会有问题）。同时，该卡尺由于采用了绝对码式测量系统，因此可
以快速移动而不会丢失测量原点，因此避免了反复校正零点的烦恼。特别是断电或更换电池后也不会改
变。

       
加工严格按相关标准规范进行，尺身整体淬硬，测量面硬度大于hrc52.5，拉动舒适，使用寿命更长。

主要技术特点：

* ip67防护等级（cei 60529), 防水，防油，防电磁干扰，抗静电干扰；

* 尺身淬硬，测量面硬度>hrc52.5；

* 双键设计，按键菜单式的功能提示，简洁、方便、容易操作；

*手动/自动电源开关，未使用时5分钟后会自动关机（部分型号在关机16小时内，拉动尺框会自动开机）
；



*低电压报警，高、低温及其它错误报警；

* 响应速度无穷大，无超速误差，不用担心拉动过快时的测量失准；

* abs相对测量功能；

* 公英制转换功能；

*电池类型： 3v锂电池（cr2032);

*电池寿命：约2000小时

 

包装及附件：塑料盒包装，送备用电池一只和一只微型螺丝刀。

 

本产品的品牌是科瑞，型号是IP14-***，类型是电子数显卡尺，测量范围是0-150,200,300（mm），分辩率
是0.01，读数值是0.01（mm），加工定制是是，规格是0-150,0-200,0-300
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