
麦特-8500 多媒体投影机一体机

产品名称 麦特-8500 多媒体投影机一体机

公司名称 山东创惠电子科技股份有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:麦特
型号:8500

公司地址 山东省烟台市高新区

联系电话 15315163169 18053555187

产品详情

 麦特股份有限公司研发生产的"多媒体一体机"建设学校的多媒体教学平台，可以有效避免传统的多

媒体教室建设方案的弊端，并且衍生出新的特点和功能。

高经济性 完全替代“投影＋台式电脑＋功放音响＋电子讲台”等传统复杂教学模式，只需单台设备，即

可满足多媒体教学需求 是所有学校买的起、用得起的新一代革命性替代产品。

可根据学校实况决定购买数目，并可随时扩大建设规模。

高灵活性 产品可以便携移动，可以固定吊装，方便学校根据自己的实际需求购买和使用。

配置可因需定制，满足用户差异化需求。可以根据学校实际需求选购，不会浪费有限的资金。

可根据用户需求升级无线触摸控制遥控器、无线鼠标/键盘、无线网卡等个性化设备等。

高整合性 核心控制、音视频信号处理、遥控接收、音频信号放大、vga信号输入输出功能于一体。

配合互动电子白板，使单向授课变为互动教与学。

满足常规的多媒体教室功能要求，将投影机、功放、音响、电脑等多媒体设备高度集成，

无需电子讲台、液晶显示器等设备占据宝贵的教室空间，干净整洁！ 高安全性

吊装式使用，所有设备都在吊架上，从此不必担心配件的安全防盗问题！

移动式使用，在进行移动式教学时，使用完用拉杆箱打包即走，不留安全隐患！

老师接触的都是弱电设备，从此远离危险的强电。 高稳定性

内置快速恢复键，支持操作系统快速自动恢复。

高性能专业英特尔处理器、高速嵌入式控制芯片、专业音视频dsp处理器等多重保障，

使您的机器处于永远安全稳定运行状态！ 一键恢复系统，使您的系统永不崩溃！ 高兼容性



万能音视频、课件播放系统，windows兼容几乎所有格式的媒体文件！

可以接入外部音频设备、视频设备、因特网、有线电视、卫星电视等多种信号。

可根据需要设置特别访问权限。 高互动性 高灵敏度无线鼠标、键盘，随意畅游教室内的任何位置，

学生可参与多媒体教学的全过程！ 真正实现互动教学。 智能式操作

操作界面一目了然，使用者无需培训即可使用。

“家电式”操作即是“加电式”操作，上电后一个按键即可开关机。整个系统使

用无线键盘/鼠标或usb键盘/鼠标控制，会电脑开关机者即可免培训使用。便于

各种应用场合、各种电脑应用水平的人员使用。

真正“上课即用，下课即走”，从此可以随时放心的开展多媒体教学！ 系统软件

随机配置多媒体数字播放平台软件，具有资源管理、资源点播、网上教学、界面切换、

快速入门等功能；提供中小学教材资源。

其它功能 电视功能：可方便连接数字电视机顶盒，收看电视。可安装iptv软终端

资源库：500g大硬盘，内存经典、最新、教育电影、歌曲、实用技术等

视频会议功能：可连接摄像头，进行视频会议 实现电信软终端

 

产品配置：

  

投影机配置 

  

 
  

核心技术：dlp

  

投影比例：4:3 兼容16:9
  

投影系统：0.55英寸dmd 全彩色

  

灯泡寿命：4000小时（标准），6000小时（节能）
  

标准分辨率：xga（1024x768）

  

聚焦方式：短焦，d/w≤0.6
  

兼容：svga/sxga/sxga+/wxga/uxga/vga compression/vesa standards/pc
 & macintosh

  

 

  

亮度：3600流明(根据iso21118国际标准)

  

辅助功能：垂直梯形校正；快速关机，断电保护功能
  

对比度：3000:1

  

安全防护：全封闭式防尘网和防盗设计
  

颜色数：10.7亿色

  

投射方式：直投成像，1米可投80寸
  

 

  

 
    



电脑配置  
  

主板：英特尔h61芯片组

  

内存：4g ddr iii 高速内存
  

集成：显卡、声卡、有线网卡、150m无线网卡

  

存储：500g sata ii 高速硬盘、内置dvd光驱
  

cpu：inte lg630 cpu  双核心 双线程

  

键鼠：2.4g无线键鼠套装，无线遥控器
  

 

  

 
  

中控配置

  

 
  

vga：2x2路vga矩阵

  

视频：1路
  

音频：内置2x2路音频矩阵

  

话筒：2路（可内置数字无线话筒、外接有线话筒）
  

控制方式：rs232 x1  ir x1

  

操作面板：轻触式面板，全中文界面(可选遥控器)
  

投影机开机发码时间可以精确编程控制，保护设备不会因为电源冲
击和浪涌现象而损坏。

  

 

  

可升级网络远程管理，可升级iｃ卡智能排课系统。

  

 
  

 

  

 
  

展台配置

  

 
  

有效像素：320万

  

电视线：800线
  

光学放大：10倍

  

分辨率：1024*768
  

聚焦：自动

  

功能：放大缩小，图象冻结，同屏对比，亮度调节等
  

摄像头：可拔插式360度软管设计

  

辅助灯：led辅助灯
  

 

  

 
  

音响配置

  

 
    



功放功率：2x30w 音箱功率：2x30w  阻抗：4ω
  

线圈材料：耐高温ccaw线

  

灵敏度：80db    信噪比：86db
  

 

  

频率响应：20-20khz
  

2.4ghz数字无线麦克风

  

 
  

频率范围：2.400ghz-2.483ghz

  

信噪比：86db
  

频道空间：6mhz

  

麦克风音频输入插孔：3.5mm
  

麦克风输入电压：20mv

  

电池：3.7v聚合物电池(1200mah)/usb充电
  

使用方式：手持、头戴、领夹

  

天线：内置式      发射距离：150m
  

自动对频：可实现任意发射器与任意一体机自动对频使用

  

 
  

 

  

 
  

外接接口

  

 
  

vga：输入x1  输出x1

  

红外接收：x2
  

视频输入：x1

  

面板接口：x1(选配外接面板)
  

音频：输入x1  输出x1

  

usb2.0接口：x4
  

话筒输入：x1

  

rj45网络接口：x1
  

 

  

 
  

操作系统

  

物理规格
  

windows：2000/xp/ vista/win7

  

尺寸：355x355x175mm    重量：≈8.5kg

全集成，一体化 全功能，便携式 全注塑，防漏电 可移动，可吊装



abs工程塑料整体成型 圆弧边角设计
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