
压力控制器 动作可靠 死区可调 质保18个月

产品名称 压力控制器 动作可靠 死区可调 质保18个月

公司名称 天津领宇科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:领宇
型号:LPF负压系列

公司地址 天津市南开区红日南路42号环兴科技园B座412室

联系电话 60987091 15822286986

产品详情

一．概述

lpf系列负压压力控制器，为设备设定某压力值，当达到该压力值时系统将发出电子信号，使机械设备开
始工作或者发出提示（如设备发生泄露、发出警报等）。触点容量大，防护等级高，可选防爆。广泛的
应用于液压系统、润滑系统、冷却系统中的压力控制。

二、参数：

本体材质：压铸铝

螺纹材质：304不锈钢（可选316或其他材质）

压力范围：（不同的规格，量程范围不同，根据您的实际使用和客服沟通）

设定点：在量程范围可调

触点类型：常开+常闭（spdt)

触点容量：380vac,5a

介质最高温度(标配）：80℃（高温型可达350℃，定制时和客服沟通）

螺纹接口：g1/4,g1/2，m20*1.5(螺纹可按用户要求定制）

动作次数：10万次

本产品的加工定制是是，品牌是领宇，型号是LPF负压系列，类型是机械压力开关，测量精度是0.5，测



量范围是-100~0Kpa，外形尺寸是见参数（mm），适用范围是液压、润滑等压力控制，额定电流是5，机
械寿命是10
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