
台湾tenmars泰玛斯TM-207太阳能功率表

产品名称 台湾tenmars泰玛斯TM-207太阳能功率表

公司名称 深圳市恩慈电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:台湾tenmars泰玛斯
型号:TM-207

公司地址 深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501

联系电话  13008807054

产品详情

台湾tenmars泰玛斯tm-207太阳能功率表tm207太阳能量计

产品介绍

超低價位高準確度 測量光源含括所有可見光 過載顯示''ol'' 測量 : 有 w/mm2 或btu(ft2*h) 可供選擇
長期使用穩定 

应用范围

穿透率測量最適用於測試隔熱紙效率 太陽能輻射測量 車燈亮度 太陽能板最佳入射角度
透明及薄膜玻璃對太陽穿透率 使用最簡便 零調整 取得資料最容易一目了然 

详细说明

電氣規格 :

  

電池壽命

  

約100小時

  

準確度

  

範圍± 10w/m2[ ±3 btu / (ft2*h) ] or ±5% , 無論是
市區及交區在日光，額外溫度造成錯誤在 ±0.38w/m2 / ℃ [
 ±0.12 btu / (ft2*h)/ ℃] from 25℃

    



操作溫溼度 5℃~40℃,80%rh以下

  

儲存溫溼度

  

-10℃~60℃，70%rh以下

  

顯示 

  

3-1/2位  1999 最大讀值

  

取樣率

  

2.5次/每秒

  

解析度

  

1w/m2 , 1btu(ft2*h)

  

精確度

  

每年

  

輸入過載

  

顯示器顯示ol

  

檔位

  

1999w/m2 、634but(ft2*h)

  

尺寸

  

132(l) x 60(w) x 38 (h)mm

  

重量

  

約 150g

emc：

本儀器的設計符合emc標準，且已依照en61326 (1997) + a1 (1998) + a2 (2001)執行相容性測試
。

光譜反應：400~1100nm 附件：使用說明書，皮套，9v 電池 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是台湾tenmars泰玛斯，型号是TM-207，测量范围是±10W/m2[±3BTU/(ft2



*h)]or±5%，准确度是1W/m2，外形尺寸是132(L)x60(W)x38(H)（mm），重量是0.15（kg），分辨率是
±5%
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