
纸箱堆码强度试验机 赛思

产品名称 纸箱堆码强度试验机 赛思

公司名称 扬州市赛思检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:赛思
型号:SMT-5000D

公司地址 扬州市江都区真武镇振兴村

联系电话 15094362594 13770823609

产品详情

   

赛思采用最新控制办卡，更好的传递效率

 ●  stc813a测控卡通过简单的连线，直接连接
到试验机，即可实现微机自动测量与控制，真正做
到即插即用。

 ●  2路高精度24位a/d转换通道，采样周期50hz
，最高分辨率达±1/300000，全程分辨率不变；

 ●  3路数字光栅信号采集，一路用于采集横梁
位移，另外两路用于采集大变形。

 ●  系统板采用4层pcb独特抗干扰布线方法，
抗干扰能力强；

 ●  全系统采用全数字化设计,安全、稳定、可
靠、精度高;?



 ●  系统集成32位arm芯片，具备高速运算能力
，实时处理数字信号； 

 赛思采用台湾tbi滚珠丝杠，更好的传递精度 

1.传动效率高滚珠丝杠副的传动效率高达90%～98%
，为滑动丝杠副的2～4倍，能高效地将扭力转化为
推力。

2.传动灵敏平稳摩擦阻力小、灵敏度好、启动时无
颤动、低速时无爬行，可μ级控制微量进给。

3.定位精度高滚珠丝杠副传动过程中温升小、可预
紧消除轴向游隙和初级弹性形变、可对丝杠进行预
拉伸以补偿热伸长，故可获得较高的定位精度和重
复定位精度。

4.精度保持性好滚道形状准确，滚动摩擦磨损极小
，具有良好的精度保持性、可靠性和使用寿命。

5.传动刚度高滚珠丝杠副内外滚道均为偏心转角双
圆弧面、在滚道间隙极小的时也能灵活传动。

6.同步性能好滚珠丝杠副因具有导程精度高、灵敏
度好的特点

   

赛思采用进口的伺服驱动，更好的确保无误

1.精度：实现了位置，速度和力矩的闭环控制；克
服了步进电机失步的问题；

2.转速：高速性能好，一般额定转速能达到2000～30
00转；

3.适应性：抗过载能力强，能承受三倍于额定转矩
的负载，对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合
特别适用；

4.稳定：低速运行平稳，低速运行时不会产生类似
于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要
求的场合；

5.及时性：电机加减速的动态相应时间短，一般在
几十毫秒之内；

6.舒适性：发热和噪音明显降低。
  



 

  

赛思采用专业的加工工艺，更好的确保质量

1.精准的加工工艺，确保横梁与轴承、丝杠的配合，缩小加工上带来的误差，进一步的确保精度

2.机身采用喷塑处理，所配夹具为正规热处理流程，经久耐用，外形正统

3.整机底箱内传动机构为同步带传动，与摩擦型带传动比较，同步带传动的带轮和传动带之间没有相对
滑动，能够保证严格的传动比。但同步带传动对中心距及其尺寸稳定性要求较高。

4.同步带传动具有带传动、链传动和齿轮传动的优点。同步带传动由于带与带轮是靠啮合传递运动和动
力，故带与带轮之间无相对滑动，能保证准确的传动比。

   smt-5000d 纸箱抗压试验机用于瓦楞纸箱、包装容器、运输包装件的抗压强度性能试验，试验机具
有各项标准中包含的各项参数测试、显示、记忆、数据统计处理及打印功能，可直接得出各项数据的统
计结果，操作简便。试验机同时满足以下三种基本试验功能的要求：压力试验：用于测定试样的极限抗
压强度，试验机自动记录下压力峰值和试样的受压变形量；定值试验：可根据设定的压力或者变形量来
检测箱体的整体性能，为箱体的设计及选型提供必要的试验数据；堆码强度试验：给试样在规定的时间
内持续的施加一定的压力值，用于测定试样在模拟包装仓储条件下的承压耐久性，按相关标准规定，可
进行12小时，24小时等不同条件的堆码试验。 说明：根据大小不同的瓦楞纸箱、包装容器、运输包装件
，您可以通过以下选择，组合成不同尺寸、不同压力量程的试验机，以满足您的需求。

符合标准     gb/t6543《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》
gb/t4857.4《运输包装件基本压力试验方法》 iso2872《包装运输件压力试验》
iso2874《包装运输件用压力试验机进行的堆码试验》

技术指标及参数 试验压力：10kn（1000kg）,20kn（2000kg）,30kn（3000kg）,50kn（5000kg）,100kn（1000
0kg）以上5种不同量程可供选择。 分辨力：1n 示值误差：±1% 示值变动性：≤1% 回零误差：±0.1%fs
变形量测量准确度：±1mm 堆码试验预置载荷相对波动量：±1%
加压速度调节范围：（1～200）mm/min 加压速度相对误差：（10～200）mm内，±2%
抗压力试验加压速度： 10 mm/min 堆码试验加压速度：2mm/min 驱动方式：采用可调步进电机驱动精密
滚珠丝杆传动系统，保证设备上下运行位移精度和稳定性、可靠性。
有效压缩尺寸（长×宽×高）：（600×500×600）mm，（800×800×800）mm，
（1000×1000×1000）mm，     （1200×1200×1200） mm，（1500×1500×1500）
mm以上5种不同尺寸规格可供选择上、下压板的平整度： ±0.25mm 上、下两压板间平行度： 0.2%以内 
测控系统：1、电脑测控系统（配品牌台式pc主机和显示器，鼠标+键盘）——高端型2、中文液晶显示屏
测控系统——经济型以上两种配置可供选择 电  源：  ac220v    50hz 外形尺寸（长×宽×高）：根
据不同的型号规格，如有效测试空间为(1000×1000×1000)mm，外形尺寸约为(1360×1000×1600)mm。
净  重：210kg以上（根据不同的型号规格）。   产品配置     标准配置：纸箱抗压试验机主机1台
（采用精密滚珠丝杠副组成从上往下加压的传动系统），电源线，出厂合格证，使用说明书（包含使用
说明和维护保养说明），保修单，装箱清单。 运输包装方式：外箱（木箱），箱内（缓冲材料）

产品特点 采用高精度测力传感器，出厂时准确度控制在<0.1%，远远优于iso标准的±1%；
采用步进电机、精密滚珠丝杆副传动，保证了设备的上下运行位移精度和可靠性、稳定性； 自动完成测
试，设备具有测试数据的显示、记忆存储、分析、统计处理及打印试验报告等功能，操作方便；
可预设的试验速度和返程速度以及上压板位置的自由调整，使测试更快速、高效； 测力传感器位于上方
与上压板相连，用户或计量、校准部门（第三方）将标准传感器置于上、下压板中间进行校准操作，即
可轻松地对该仪器进行示值误差校准。 安全保护措施：测控软件压力值过载保护系统



上、下行程限位开关保护装置 断电自动锁紧传动装置保护 传感器压力值自动复位归零显示功能
试验完成自动返回初始位置 预设试验速度和返程速度，测试更快速

 

要求尽可能明确试验所参考执行的试验方法标准细则。 

1.提供在本机上完成试验的试样，供在用户实验现场调试设备使用。 

2.负责产品的收货、储运、就位。 

3.如需计量，自行联系当地计量部门对设备进行计量。 

4.提前准备好设备安装所需的空间及地基，电源等条件。 

5.其它条件 

安装、调试和培训 

    安装要求：试验机安装在稳固的基础上，安装水平度≤0.2/1000，周围留有不小于1m的空间，室
内清洁、干燥、无振动和腐蚀性气体，电源三相ac220v/50hz，电压波动不超过额定值的±10%。 

    本公司产品实行为用户免费调试和培训，使操作员达到熟练使用程度。

售后服务 

计算机软件终身免费升级。 产品实行“质量三包”一年，终身服务。
一年内属非人为造成故障，可免费维修、免费更换损坏部件。 设备运行故障报修，我公司可以4小时内
提供解决方案。如无法解决，我公司将派专业维修工程师到现场进行服务。 

 

    扬州市赛思检测设备有限公司是专门从事理化检测仪器研发、生产和销售的知名企业,公司所有
仪器测控软件及测控主板均采用赛思最新技术的研制产品系列，以高稳定性，高精度，高速性使我们的
产品深受客户的好评；公司生产的试验机系列产品广泛适用于各种行业作理化检测之用。本公司产品圴
采用赛思最新技术和日本、美国、台湾进口零配件组成，使产品性能达到国外同类型产品的技术水平。
公司下设技术研发中心、营销部、质量技术部、财务部、仪器仪表事业部和电源事业部。

    公司拥有强大的技术开发团队，公司以“技术领先，优质服务” 的经营战略为客户提供一个完
美的使用环境，随着公司的发展，公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务。 公司生产
的拉力试验机、电子万能材料试验机、液压万能材料试验机、冲击试验机、轮胎耐久性试验机等系列产
品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器，特别适用于材料、食品、医药、五金等敏感行业中质量

监督检测与控制；在理化检测领域中被广泛应用。

本产品的加工定制是是，品牌是赛思，型号是SMT-5000D，类型是电子万能试验机，测量范围是10KN（



1000kg）,20KN（2000kg）,30KN（3000kg）,50KN（5000kg（kN），精度是0.5%，调速范围是（1～200）
（mm/min），最大负荷是50（kN），拉伸空间是600-1500（mm），净重是210kg，电源是AC220V50HZ
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