
PROFACE 人机界面GP37WZ-BG41-24V, TYPE2880052-01

产品名称 PROFACE 人机界面GP37WZ-BG41-24V,
TYPE2880052-01

公司名称 上海埃奈太机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:Proface/普洛菲斯
型号:GP37WZ-BG41-24V

公司地址 上海市外高桥保税区基隆路1号925室

联系电话 86 021 58691175/60528695/61551092

产品详情

以上价格只做参考，具体价格等情况电话咨询或面议，欢迎来电咨询；021-58691175 型号 gp37wz-bg41-24v

显示 类型 真彩tft

颜色 256色*1

背光灯 可替换式 ccfl(使用寿命: 25oc  24小时使用，至少可维持50,000小时。)

分辨率 640 x 480 像素

有效显示区域 (mm)w211.2mm(8.34in.)x h158.4 (6.24in.)

亮度控制 可通过触摸屏4级调节

可支持语言 ascii: (code page 850)字符 (包括欧洲字符)中文: (gb2312-80 codes)
简体中文字符日文: ank 158, kanji : 6962 (jis standards 1 & 2)韩文: (ksc5601 -
1992 codes) hangul 字符中文: (big 5 codes) 繁体中文

文
字

8 x 8点阵 80 字符. x 60 行

8 x 16点阵 80 字符. x 30 行

16 x 16点阵 40 字符. x 30 行

32 x 32点阵 20 字符. x 15 行

显示大小*2 8x8点阵字型,8x16点阵字型,16x16点阵字型,32x32点阵字型

字型大小 宽度:可扩展 1-8 倍 / 高度:可扩展 1/2*3, 1-8倍

触摸面板 电阻式(32x24键，1或2点触摸)

运行状态 绿灯:正常运行; 橙灯:背光灯损坏

存储器 画面存储 2mb flash eprom(假设每画面是3.2kb能保存1280个画面)

数据备份 128kb - sram(锂电池)*4

外接接口 串行接口 (com1) 异步传输方式: rs232c/rs422数据长度: 7 或 8 位停止位: 1 或 2 位校验: 无,



奇或偶数据传输速度: 2400 至 115.2kbps(mpi:187.5kbps)*5

tool 接口 异步传输方式: rs232c数据长度: 7 或 8 位停止位: 1 或 2 位校验: 无,
奇或偶数据传输速度: 2400 至 38.4kbps

cf 卡接口 1 插槽 (compactflashtm)

打印机接口 兼容 nec pc-pr201/pl , epson esc/p24-j84(c), hp laser jet pcl4
打印指令打印机，epson pm/stylus(4-clolor ink)的格式相容*6

辅助输入/输出*7 远程复位输入:1点 输入电压:dc24v+/-10% 输入电流:4ma(typ)脉冲输入
最小值:2ms操作电压:(on)最小值dc21.2v;(off)最大值dc3v绝缘方式:光隅
合输出:3点(初始启动:1点;系统报警输出:1点；蜂鸣器输出:1点) 额定电
压:最大值dc24v 最大额定电流:50ma/点电线直径:awg28-awg16

本产品的加工定制是是，品牌是Proface/普洛菲斯，型号是GP37WZ-BG41-24V，显示器尺寸是13（寸），
显示器类型是真彩TFT，显示色彩是256色*1，分辨率是640x480，处理器是(32x24，存储器是2MBFLASHE
PROM(假设每画面是3.2KB能保存1280个画面)，输入方式是键盘输入，输入电压是220（V），工作温度
是-40，面板防护等级是AAAA，产品认证是CCC
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