
超静音端子机RZ-1.5T

产品名称 超静音端子机RZ-1.5T

公司名称 东莞市长安瑞泽电子设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:瑞泽
型号:RZ-1.5T

公司地址 东莞市长安镇新安社区聚福路2号一楼101

联系电话 13925872786 13925870577

产品详情
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 研究创新售后完善  一流的品质  优惠的价格

 温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

超静音端子机rz-1.5t

 

特点说明：

 

东莞瑞泽超静音端子机是采用现代变频器控制技术，电子精确定位，在压接时电机工作噪音比传统端子
小，且省电，调模更方便快捷，避免传统端子离合器、电磁铁等常见故障。是针对国内外常见的端子压
模而研制,适用于各种端子与导线的压接.数字化控制、安全保护系统、简易的操作实现了机械所不及的精
度、强度和安全性.使得端子机超静音运转，变频器本身可以省电30%，再加上超静音端子机是工作一次



通一次电，免去电机不必要的空转，使用起来更省电。没有噪音，工人工作也更专心，大大提高了工作
效率。这是电线末端加工的首选设备。电机不必要的空转，使用起来更省电。没有噪音，工人工作也更
专心，大大提高了工作效率。这是电线末端加工的首选设备。

 

本机采用高科技变频技术，电子精确定位，高速稳定，在压接时电机才开始工作，比普通端子

机噪音要小，且更省电。采用卡式模具，调换模具方便快捷。主要特色如下：

 

1）自动模式与手动模式：为了方便客户调试机器，本机带有手动工作模式，在手动模式下，

按向下或向下按钮可将冲头向上或向下缓慢移动，极大方便了使用前的校准工作。

 

2）计数器功能：显示屏上带有计数功能，可显示出巳压接的端子的数量，清零按键可将计数

器的值随时清零。

 

3）调速功能：本机速度可调，最低速度为 50，最高速度为 70，您可以根据端子的大小来设定

速度的值，一般小端子用较低的速度，大端子用较高的速度。一般情况下您无需设置速度

的值，直接采用出厂默认设置即可。

 

4）连打功能：按一下连打按钮可设置连续压接的数量，再按一下连打按钮可设置间隔时间。

设置完毕后，当踩下脚踏开关不动时，机器将每隔指定的时间就压接一个端子。

 

本机适用的模具有：otp 横模、otp 正直模、otp 反直模、单粒模具、2000 型模具、950 模具

等。所有模具均可根据样品订做。

 

技术参数：

型号：rz-1.5t

 能力：1500kg

行程：30mm



电源：220v/50hz/60hz

体积：260*240*50

重量：40kg

工作效率：4500次/小时

本产品的加工定制是是，品牌是瑞泽，型号是RZ-1.5T，工作电压是220（V），压着出力是1500（kgs）
，外形尺寸是260*240*50（mm），重量是40（kg）
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