
照明行灯控制变压器JMB/BJZ/DG/BZ

产品名称 照明行灯控制变压器JMB/BJZ/DG/BZ

公司名称 上海傲西电气制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:220/200/110/36
电源相数:单相
额定功率:500VA

公司地址 上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号K幢

联系电话  13651796118

产品详情

jmb系列行灯照明变压器 ，适用于50-60hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,  械设备中
一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。

jmb系列行灯照明变压器初、次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量,次
级如兼有控制,照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器,其各
中间抽头容量,皆小于变压器的额定容量,只有最高电压输出端可担负额定容量。

产品制作按国家标准gb 19212.3或机械部标准jb/t 5555-2001生产。

订货要求：注明型号，额定容量，输入、输出电压。

本产品的电压比是220/200/110/36，电源相数是单相，额定功率是500VA，防潮方式是开放式，冷却方式
是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海傲西，绕组形式是双绕组，铁心形式是心
式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是JMB.BJZ.DG.BZ，是否提供加工定制是
是，应用范围是照明
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