
SL-007高压电源供应器 高压电源供应器 离子发生器

产品名称 SL-007高压电源供应器 高压电源供应器
离子发生器

公司名称 东莞市厚街鑫华防静电设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
产品名称:SL-007高压电源供应器
品牌:斯莱德

公司地址 广东东莞市东莞市厚街汀山工业区

联系电话 86-076983062203 13414375522

产品详情

作用原理：

    sl-007高压电源供应器电压为4.6kv，可供应2组高压电源输出稳定的离子电压供离子风枪、离子
风咀、离子风蛇等供不同静电消除器配套使用。可方便的根据标识和安装说明进行连接静电消除器，是
利用高压变压器将输入电压升压到4.6kv高压，电源供应器具有短路保护功能，安全、方便。电源供应器
的供电电压可选择110v或220v供电电压。 

 

 

   产品特点：

   1.易安装，易连接，机身小巧、精致美观、使用方便,可提供两个孔位。   2.供离子电压电稳
定，持久耐用寿命长。   3.如加装离子调节器，会使高压电源供应器效果更佳。

4.请不要在易燃易爆场合使用。

5.已具有短路保护功能和良好的接地保护。

   技术参数

输入电压 220v/50hz或110v/60hz 
输出电压 4.6kv×2
输入电流 0.22a-0.11a
输出电流 max 4.5ma

    操作温度   
      

-10～50℃

     外形尺寸 165mm(l)×100mm(w)×115mm(h)



       
重   量 约3.0kg

 

使用方法:
将离子风枪、离子风咀、离子风蛇高压连接线末端插入sl-007一出二电源供应器高压输出插孔，顺时针旋
转到头，然后将离子风枪、离子风咀、离子风蛇连接线的接地线连接到电源供应器外侧的接地柱上，并
确认接地良好后，将高压电源供应器电源连接线的插头插入带有接地线的插座上，打开电源即可工作。

本产品的加工定制是是，产品名称是SL-007高压电源供应器，品牌是斯莱德，型号是SL-007高压电源供应
器，电压是4600（V），测量精度是3%，频率是60（Hz），适用范围是配离子棒
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