
FY-II 型个人辐射音响仪

产品名称 FY-II 型个人辐射音响仪

公司名称 上海如庆电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:FY-II型个人辐射音响仪
型号:FY-II
类型:个人辐射音响仪

公司地址 上海松江古楼公路1198弄330号103室

联系电话  15800884509

产品详情

fy-ii型个人辐射音响仪

 fy-ii型个人辐射音响仪是一种佩带式个人监测仪，用来测量x、γ射线辐射场的强弱，用于同位素应用
、γ辐照、x、γ射线无损探伤、x射线诊断、加速器及钴源治疗等领域中工作人员的辐射监测。由于仪
器灵敏度高，仪器对环境本底辐射亦有响应。该仪器是通过音响和闪光的频度表示个人所处场所辐射的
水平，当超过规定辐射水平时，仪器发出连续音响和闪光报警信号。当计数管产生阻塞后，仪器仍会发
出连续声光报警。由于仪器的功耗低、体积小、价廉，已得到广泛应用。该仪器已通过部级技术鉴定。

主要技术指标：

1、探测器：gm计数管

2、适用辐射场和测量范围：适应x、γ辐射场，最大允许剂量率5r/h。

3、能响特性：30kev—60co，-40%—+80%。

4、音响和报警：每音响一次相当剂量为3.2μr。平均每秒音响一次相应的剂量率为10mr/h。当辐射场的
剂量率大于1000 mr/h，仪器发出连续声光报警，在仪器的计数管发生阻塞后报警声不停。

5、电源：通用5号电池r6两节，功耗小于2mw，（本底条件下）电池可连续使用二个月以上。

6、尺寸：95（高）×55（宽）×20（厚）

7、温度：0℃—+40℃

8、重量：100克



工作原理：

  探测器在x、γ射线照射下产生电离脉冲，经整形分频后，送到音响和闪光电路发出音响和闪光。探
测器工作电压由直流变换器供给，为了改善仪器的能量响应特性，对探测器进行了专门补偿。

使用方法：仪器在进行测量时，将开关置于on的位置，不工作时应及时关机，以节省电能。

仪器检验：

1、自检：在本底条件下，约2—8分钟音响一次，仪器工作为正常状态，否则仪器需要更换电池或有故障
发生。

2、定期检查：在标准辐射场中进行。

公司名称：上海如庆电子科技有限公司

公司电话：021-31262189  31262163  67841893

公司传真：021-67841893-605

热线电话：13564072561   13564692018

公司地址：上海沪松公路1519弄19号814室

公司网址: http://www.rq17.cn

本产品的品牌是FY-II型个人辐射音响仪，型号是FY-II，类型是个人辐射音响仪
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