
甲醛监测仪 甲醛监测仪

产品名称 甲醛监测仪 甲醛监测仪

公司名称 东莞市东城通博电子仪表经营部

价格 面议

规格参数 品牌:EnvironmentalSensors
型号:Z-300/Z-300XP
类型:甲醛监测仪

公司地址 中国 广东 东莞市
广东省东莞市东城赛格电子市场1M080-2铺

联系电话 086-076923011489 13580764966

产品详情

【甲醛监测仪详细技术指标】

厂家： environmental sensors

产地： 美国

型号： z-300/z-300xp

特点：

z-300/z-300xp是environmental sensors公司出品的在0～30ppm范围内测量空气中甲醛
浓度的台式检测仪，精度达至0.01ppm。

 z-300/z-300xp的高精确性使其成为室内空气质量测试、手术中甲醛浓度监测和工
业环境空气监测的理想监控设备。

技术参数：

传感器 电化学
正常范围 0～30ppm
最大限值 34ppm

精度 0.01ppm
加热 3分钟（正常情况下）



响应时间 < 60秒
零位漂移 < 0.002ppm/分钟

敏感性耗损 < 5％/年
体积 4.75``×2.5``×1.5``
重量 170克
电源 9伏碱性电池

电池寿命 240小时
传感器寿命 两年以上

本产品的品牌是EnvironmentalSensors，型号是Z-300/Z-300XP，类型是甲醛监测仪
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