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产品名称 弯曲试验机_成品鞋耐弯曲试验机_东莞成品鞋耐
弯曲试验机_

公司名称 东莞市力显仪器科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒准仪器
型号:HZ-3601
弯曲角度:90

公司地址 中国 广东 东莞市 新和工业区

联系电话 86-076922677453/22677459 13539098824

产品详情

hz-3601 成品鞋耐弯曲试验机

设备概述：

本机主要用于测试成品鞋，鞋底耐弯折性，鞋及鞋底经过本机以一定角度曲折一定次数后，观察鞋子及
鞋底损伤情况，或检查龟裂部位及程度，以资改良品质。

 

主要功能：

测试运动鞋、休闲鞋、工作鞋，经长时间、定频率、定角度之连续往复弯折後，其耐折性能或其龟裂程
度，美观、坚固、稳定、耐用、低磨损、低噪音、操作简单、保养容易。

 

满足标准：

satra-tm92 ： resistance of footware of flexing

 

hz-3601 成品鞋耐弯曲试验机

技术参数：



型 号 hz-3601
速 度 100± 5cpm
屈折角度 0°to90°
计数器 6位电子式
机台尺寸 85×40×70cm
试件个数 4只鞋

 

本产品的品牌是恒准仪器，型号是HZ-3601，弯曲角度是90，弯折次数是1（次/min），测量范围是999，
适用范围是用于测试成品鞋，鞋底耐弯折性，鞋及鞋底经过本机以一定角度曲折一定次数后，观察鞋子
及鞋底损伤情况，或检，加工定制是是
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