
成鞋耐电压试验机、专业鞋材皮革测试仪器

产品名称 成鞋耐电压试验机、专业鞋材皮革测试仪器

公司名称 东莞市东城百飞检测仪器制品厂

价格 面议

规格参数 品牌:BAIFEI
型号:Bf-xc6
弯曲角度:1

公司地址 中国 广东 东莞市 东城区温塘中路318号

联系电话 86-076989799640

产品详情

测定鞋子或绝缘鞋材施以一定电压值持续特定时间后测定其所承受的电压值,决定其耐电压特性。

技术参数： 

1.符合人体工学，配有保护装置和警示装置。

2.导电钢珠直径：ф3mm，内电极钢珠层深度：30mm以上。

3．金属钢试验盘尺寸：40mm×20mm。

4.测试空间：58×38×54cm。

5.测试电压：容量0.5kva，输入电压ac220v，输出电压ac0～20kv可调，加压速度1kv/s，到达设定电压之75
％后自动切换成100v/s。

6.测试频率：60hz，测试时间：1min。

符合iso 8782-1、gb 12011-2000、csa z 195 gb/t 20991第5.11

 

 

 



本产品的品牌是BAIFEI，型号是Bf-xc6，弯曲角度是1，弯折次数是1（次/min），测量范围是1，适用范
围是鞋子或绝缘鞋材，加工定制是是
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