
插头检测仪 迅星 0（次/min）

产品名称 插头检测仪 迅星 0（次/min）

公司名称 上海迅星电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:迅星
型号:FGX-01系列
弯折次数:0（次/min）

公司地址 上海市嘉定区环城路2222号－2147

联系电话 86 021 51920536-12 13671930213

产品详情

一、仪器简介 

x射线检测仪主要针对做外销产品的鞋厂、电子厂、玩具厂等厂家、生产商专门设计

 

的专用设备。

   

可用于在生产中有铁钉、铆钉、其它金属异物不慎脱落或掉入产品内及产品内

  

部是否变形、脱焊、空焊的检测。

   

仪器采用ф80平板型显像板成像，采用ф0.3微焦点射线管集约束散射线。使用

  

方便、安全、可靠。还可用于皮包、帆布包等各种箱包未指定的地方有铆针

  

(钉)、针头等金属异物脱落的检测。

  

二、仪器特点



1、无需暗室，无需防护，显示器同步显示观看；

 

2、高增益，高灵敏度，高空间分辨率，响应时间短；

  

3、结构简单，体积小，重量轻，手提；

  

4、射线剂量低，安全可靠，操作简便；

  

5、噪点低（基本无噪点）、图象更清晰。

 

三、技术参数

1、视场：φ80mm；  2、分辨率：46ip/cm；   3、输出屏亮度：〉6cd/cm2 ；

4、最大间距：300mm；5、管电压：65-80kv；  6、管靶流：0.15-0.5ma；

7、对比度：5%；     8、灰  度：7级；      9、漏射线：<5mr/h；

10、主机重量：6kg； 11、功耗：50w；      12、电源：220vac。

 

 

电话：021-51920536         13671930213潘小姐    

邮箱：xiaopant@163.com 

qq：351866319             86553184    

网址：www.xunxing8.com  www.xunxing8.com.cn

名称：上海迅星电子科技有限公司

地址：上海浦东新区张杨路1515弄(国际华城)11号楼802室

本产品的品牌是迅星，型号是FGX-01系列，弯折次数是0（次/min），测量范围是0.3毫安，适用范围是
产品无损检测
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