
U11SM型丝扣柱塞阀U11SM –16C--DN25

产品名称 U11SM型丝扣柱塞阀U11SM –16C--DN25

公司名称 上海欧执阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海欧执
型号:U11SM–16C--DN25
材质:碳钢

公司地址 上海市嘉定区嘉好路1690号5幢4051室

联系电话 13852401155 18121077466

产品详情

u11sm丝扣柱塞阀的结构和工作原理:我公司生产的柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、手轮等部件组
成。当旋转手轮时，通过阀杆带动柱塞，使之在两个密封圈之间上下往复运动，完成阀门的开启和关闭
。由于密封圈采用新型非常金属材料制成（ptfe），具有经受长期高温、高压而不丧失弹性的性能，而且
柱塞与密封圈之间的接触面积大，再者，密封圈系混合材料性能好，因此，密封可靠，经久耐用。u11sm
丝扣柱塞阀的适用范围u11sm丝扣柱塞阀适用于冶金、消防、化工、建筑、化肥、轻工等行业中，压力为
1.6-4.0mpa为250℃以下的水、气、油类等介质的管道。 u11sm丝扣柱塞阀的主要结构尺寸：

公称通径 dnmm u11sm –16/25/40 c．p．r 主要结构尺寸及外形尺寸
阀体长度 l 接头长度 l1 接头长度 s 手轮直径do 管螺纹 g 寸关闭高度h≈开启高度 h1≈重量 kg

15 90 14 32 80 1/2 1331572.1
20 100 16 36 100 3/4 1411692.8
25 120 18 46 120 1 1651993.8
32 140 20 55 140 11/4 1792255.8
40 170 22 80 160 11/2 1982468.3
50 200 24 95 200 2 22628213.2

u11sm丝扣柱塞阀的性能规范：

阀体材料 适用温度 适用介质 压力范围
铸钢 ≤250℃ 水、蒸汽、油品 pn 1.6-6.4mpa
铸铁 ≤180℃ 水、蒸汽、油品 pnl．6

不锈钢 ≤200℃ 消酸、醋酸 通径范围
含钼不锈钢 ≤200℃ 氮、氢、尿素等 dnl 5-300mm

u11sm丝扣柱塞阀的实验压力：



实验项目 实验介质 实验压力
压强实验 水 1.5pn

高压密封实验 水 1.1 pn
低压气密封实验 气 0 5-0.7mp

本产品的品牌是上海欧执，型号是U11SM–16C--DN25，材质是碳钢，连接形式是螺纹，公称通径是DN
15-DN65（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，
驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，密封材料是不锈钢
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