
HAT200高精度手持式PM2.5速测仪PM2.5检测仪

产品名称 HAT200高精度手持式PM2.5速测仪PM2.5检测仪

公司名称 苏州奇乐电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:CN
型号:CW-HAT200

公司地址 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号

联系电话 86 512 57620296 13913257976

产品详情

hat200高精度手持式pm2.5速测仪

是专用于测量空气中pm2.5(可入肺颗粒物)及pm10(可吸入颗粒物)数值的专用检测仪器。

主要功能特点1.直读实时粉尘浓度,数值方式显示2.创新性电子切割技术3.光散射式原理测试精度高4.快速
响应测试5.操作简单，无需维护6.高效大容量锂电池供电7.智能识别自动关机，最大限度节省电量

测试粒子粒径 pm2.5、pm10（量程0-500ug/m�）

采样原理 光散射

光源 激光二极管

重现性误差 相对标准误差＜10%

检测灵敏度 0.001mg

测量精度  ±10%
浓度单位 微克/每立方米
采样时间 60s

电源 可充电li-ion锂离子电池（7.4v/1200mah）或ac适
配器（输入：100～240v，输出9v/1.5a）

电池工作时间 连续测试时间大于3小时

外形尺寸 93（w）×46（d）×180（h）mm
重量 约600克（含电池）

环境条件 工作环境5～45℃,＜90%rh

储藏环境：-20～60℃,＜90%rh



标准附件 ac适配器，温湿度传感器、说明书，便携式保护
箱

本产品的加工定制是否，品牌是CN，型号是CW-HAT200，类型是PM2.5速测仪，流量范围是说明（L/mi
n），连续工作时间是说明（min），测量范围是0-500ug/m�，工作温度是-20～60℃（℃），尺寸是93（
W）×46（D）×180（H）mm（mm），重量是0.6（kg），电源是电池
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