
WB2电动往复泵 捷达 WB1

产品名称 WB2电动往复泵 捷达 WB1

公司名称 浙江捷达阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:捷达
型号:WB1
材质:铸钢

公司地址 永嘉县桥下镇六岙村

联系电话 67985733 15967798801

产品详情

wb型电动往复泵

本往复泵过流部分分为两种材质，铸铁材质专用于抽吸清水或油类制品及其它无腐蚀性之液体；不锈钢
材质，由1cr8ni8ti钢制成。适用于抽送各种酸碱类液体。本泵最高输送介质温度150度，如用户需要更高
温度，请选wbr高温往复泵。

捷达阀门制造有限公司地处全国著名-
泵阀之乡浙江省永嘉瓯北镇,是一家科研、生产、销售阀门的专业厂家。 捷达公司自创建以来，一贯坚持
“依靠科技、严格管理、精心制造”的原则。其主导阀门有水力控制阀、安全阀、减压阀、疏水阀、闸
阀、截止阀、球阀等多种产品。其主导水泵有真空泵、螺杆泵、排污泵、多级泵、磁力泵、隔膜泵等多
种产品。主体产品材质有铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铜等材料；可根据用户特殊要求冶炼和制造。
产品广泛用于建筑、市政、给排水、电力、冶金、石化等行业。更高的质量赢得各界用户的好评和信赖
。 捷达公司建立了健全的质检机构，按照iso9001质量体系的有效运行，形成了全面的质量控制网络。拥
有精良的工艺设备和高素质人才，并以至上的服务意识，确保和提高了产品的技术含量，使用户最终经
济利益得到有效保证。 捷达公司一贯奉行：“质量第一，信誉第一”为宗旨。为用户提供高质量的阀门
产品及完善的的售后服务，诚邀各界客商、用户来考察、洽谈贸易，期待与您建立友谊，共创辉煌。

本产品的品牌是捷达，型号是WB1，材质是铸钢，驱动方式是电动，用途是流程泵，原理是隔膜泵，叶
轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是/（m）
，吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），是否提供加工定制是是
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