
直冷式储奶罐不锈钢制冷罐

产品名称 直冷式储奶罐不锈钢制冷罐

公司名称 上海台驰轻工装备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:乳品生产线
品牌:上海台驰

公司地址 上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室

联系电话 057785238697 15355999668

产品详情

直冷式奶罐图片
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直冷式奶罐介绍
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牛奶制冷罐是牧场机械化挤奶的主要配套设备，更适用于手工挤奶的牧场及收奶站，乳品厂冷却集贮鲜
奶。主要用于冷却、贮存鲜奶，也可冷却、贮存其它液体物料。直壁大面积冷却，通过全自动控制系统
，一步到位观察操作，使被冷原奶迅速降至所需温度℃并续保恒温。防止细菌繁殖产生，保持原乳处于a
级乳状态。

 

 

直冷式奶罐原理结构
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----------------------------

 

牛奶制冷罐主要由罐体、搅拌机、洗涤器、冷冻机组、电器控制箱等五大部分组成。

牛奶制冷罐为一个卧式椭圆形体，在内外罐体之间采用了聚胺酯硬质泡沫板，该材料具有导热系数低、
比重轻、强度高、吸水率低的保温层，保温性能好。本产品设计、制造技术先进、性能可靠，冷却、保
温性能和卫生标准均符合国际先进水平。

 

 

直冷式奶罐特点

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

1.罐壁采用先进的板式蒸发器直接与牛奶换热制冷。  2.制冷压缩机选用进口法国美优乐全封闭压缩机
组，装有可靠的中点保卫器，不会因过载 或系统故障而烧坏电机。
3.罐体全部采用sus304或316不锈钢制成，带有自动加压清洗及手动与自动搅拌装置，
4.保温层采用聚氨酯发泡新工艺．绝热性能好。

 

直冷式奶罐技术参数

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      

 

注：

1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。

2、直冷式奶罐选型需提供的工艺参数：处理量、转速、功率、特殊要求等。



 

 

本产品的加工定制是是，种类是乳品生产线，品牌是上海台驰，型号是zls，功率是1.1-22（kw），适用范
围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品
厂设备，外形尺寸是ф1800×L2400（mm），营销是新品
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